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Herzlichen Gliickwunsch...

und vielen Dank, daR Sie sich fur das TH688 entschieden haben, ein
Produkt, das sich insbesondere fiir Benutzer eignet, die haufig ein
Mobiltelefon verwenden. Das TH688 vereint die Vorteile eines Mobil-
telefons mit denen eines schnurlosen Telefons und bietet Ihnen somi
Flexibilitat und den Komfort, jederzeit und tberall erreichbar zu sein.
Mobiltelefone von Ericsson werden nach sehr hohen Qualitatsstanda
gefertigt und sind mit dem Symb@ € gekennzeichnet.

Dieses Handbuch macht Sie mit Ihrem Mobiltelefon vertraut und zeig
Ihnen, wie Sie es am besten nutzen. Das Handbuch enthalt folgende
Informationen:

o Die Vorstellung lhres Telefons und die Vorbereitung fiir den Einsatz.

o Das Fihren von Telefonaten und alle verfigbaren Funktionen vor,
wéahrend und nach Gesprachen.

o Die personliche Einrichtung des Telefons entsprechend lhren
alltéaglichen Anforderungen.

o Erlauterungen, wie Sie mit Hilfe von Netzdiensten stets erreichbar
sind und immer die neuesten Gebietsmitteilungen erhalten.

o Maglichkeiten zur Ruckverfolgung von Gesprachen und zum Ein-
schranken von Anrufen.

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Gebrauch Ihres Telefons die Sicherhe

informationen zu lesen.

CE
Das Symbo( E auf Ericsson-Produkten besagt, dal? sie, soweit anwend-
bar, auf der Grundlage der EMV-Richtlinie 89/336/EEC, der Tele-
digommunikationsrichtlinie 91/263/EEC und der Niedrigspannungs-
richtlinie 73/23/EEC gepruft und zugelassen wurden. Die Produkte
rderfullen die Anforderungen der folgenden Standards:
Mit Zubehdr betriebene Mobiltelefone:
' ETS 300 342-1 EMV firr Telekommunikation in digitalen Mobilfunk-
netzen in Europa.
Zubehor ohne direkten Betrieb mit einem Mobiltelefon:
o EN 50081 Elektromagnetische Vertraglichkeit, Generischer
Emissionsstandard

o EN 50082 Elektromagnetische Vertraglichkeit, Generischer
Immunitatsstandard.
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Richtlinien fiir den sicheren und

Aligemeine Informationen

Seit seiner Einflihrung Mitte der achtziger Jahre gehort das Mobiltelefon
den interessantesten und innovativsten Produkten, die jemals entwickelt
wurden. Mit Inrem Mobiltelefon kénnen Sie nahezu jederzeit Kontakt mit
Ihrem Biro, Ihrem privaten Telefon, Notrufdiensten und vielem mehr
aufnehmen.

Das Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfanger. Wenn es ein-

geschaltet ist, empfangt und sendet es Funkfrequenzenergie (RF). Je
der Art des Telefons, das Sie erworben haben, arbeitet es in unterschied
lichen Frequenzbereichen und nutzt weit verbreitete Modulationstechniki
Wenn Sie telefonieren, kontrolliert das System, das lhre Anrufe abwick
den Frequenzbereich, in dem lhr Telefongesprach tUbertragen wird.

Belastung durch Funkfrequenzenergie

Die ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation
Protection = Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisier-
ender Strahlung), die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
unterstitzt wirdyeroffentlichte 1996 eine Stellungnahme, in Ggenzen
fur die Belastung durch RF-Felder, die von Mobiltelefonen stammen, fes
gelegt werden. Nach dieser Stellungnahme, die auf den verfiigharen
Untersuchung sergebnissen beruht, gibt es keine Anzeichen dafur, dafd
Mobiltelefone, die die empfohlenen Grenzwerte einhalten, dieGesund-
heit beeintrachtigen kdnnen. Alle Ericsson-Telefone entsprechen den
ICNIRP-Empfehlungen sowie weiteren internationalen Standards, wie z. B

o CENELEC Européischer Vorentwurf ENV50166-2
o ANSI/IEEE C95.1-1992 (USA, Asien, Pazifischer Raum)

Wenn Sie RF-Belastung noch weiter einschranken mdéchten, sollten Sie

die Dauer lhrer Anrufe begrenzen und das Telefon so effizient wie
maoglich einsetzen.

Effizienter Einsatz des Telefons

So setzen Sie Ihr Telefon bei minimalem Stromverbrauch optimal ein;

effizienten Einsatz

« Halten Sie das Telefon wie jedes andere Telefon auch. Wahrend Sie
direkt in die Sprechmuschel sprechen, sollte die Antenne nach oben
und Uber Ihre Schulter weisen. Falls die Antenne ausziehbar ist,
sollten Sie sie wahrend eines Anrufs herausziehen.

Fassen Sie die Antenmécht an, wahrend das Telefon benutzt wird.

Das Anfassen der Antenne beeintrachtigt die Gesprachsqualitat, kann
zu einem erhdhten Stromverbrauch und einer Verkiirzung der Gesprachs-
nach und Standby-Zeiten fiihren.

ZU

en

eItVerwendung und Austausch der Antenne

o Biegen Sie die Antenneicht. Da sie sehr empfindlich ist, kann dies
einen Leistungsabfall bewirken.

Benutzen Sie das Telefaricht, wenn die Antenne beschadigt ist.

Lesen Sie in Inrem Handbuch nach, ob Sie die Antenne selbst aus-
tauschen konnen. Wenn dies der Fall ist, diirfen Sie nur eine von
Ericsson zugelassene Antenne einbauen. Andernfalls lassen Sie das
Telefon von einem qualifizierten Reparaturdienst reparieren. Ver-
wenden Sie nur die Originalantenne von Ericsson.

Verwenden Sid&eine Antenne, die fur einen anderen Typ als das von
Ihnen erworbene Mobiltelefon vorgesehen ist. Nichtzugelassene
Antennen, Anderungen oder zusétzliche Vorrichtungen kénnten das
Telefon beschéadigen und gegen die geltende Bestimmungen verstof3en.

" Autofahren

Berilicksichtigen Sie die jeweils gultigen Gesetze und Richtlinien zum
. Einsatz von Telefonen im StraRenverkehr.

Beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie das Mobiltelefon beim Fiihren
eines Kraftfahrzeugs benutzen:

o Konzentrieren Sie sich ganz auf den Straenverkehr.
« Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung, falls verflgbar.
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o Sollten die Verkehrsbedingungen es erfordern, verlassen Sie die
Stral3e, und halten Sie an, bevor Sie jemanden anrufen oder ein
Gesprach entgegennehmen.

RF-Energie kann elektronische Systeme in Fahrzeugen beeinflussen.

AuRerdem verbieten einige Fahrzeughersteller den Einsatz von Mobi
telefonen in ihren Fahrzeugen. Informieren Sie sich bei einer Nieder-
lassung lhres Fahrzeugherstellers, ob das Mobiltelefon die Funktions
weise der elektronischen Systeme lhres Fahrzeugs beeintrachtigt.

Elektronische Gerate

Die meisten modernen elektronischen Geréte, die z. B. In Kranken-
hausern und Fahrzeugen eingesetzt werden, sind gegen RF-Energie
abgeschirmt. Die RF-Energie von Telefonen kann jedoch die Funktio
weise einiger elektronischer Gerate beeintrachtigen.

o Schalten Sie |hr Telefon abwenn Sie sich in medizinischen
Einrichtungen befinden und dies in dort angebrachten Anweisunge
gefordert wird.

o Benutzen Sie lhr Mobiltelefonicht in der Nahe medizinischer
Geréte, ohne vorher eine Erlaubnis dazu eingeholt zu haben.

Mobiltelefone kdnnen die Funktion von implantierten Herzschritt-
machern, Horgeréten und anderen medizinischen implantierten Geréate
beeintréachtigerPatienten mit Herzschrittmacher sollten sich bewu3t
sein, daf? der Einsatz eines Mobiltelefons in unmittelbarer Nahe eines
Herzschrittmachers zu einer Fehlfunktion des Schrittmachers fiihren
kann. Legen Sie das Telefon nicht tber dem Schrittmacher, z. B. ind
Brusttasche ab/Venn Sie das Telefon benutzen, halten Sie es an das re
Ohr und méglichst weit vom Herzschrittmacher entfernt. Wird eine
Entfernung von 15 cm zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten
das Risiko einer Stérung minimal. Weitere Informationen erhalten Sie vo
Ihrem Kardiologen.

Flugzeuge
¢ Schalten Sie Ihr Telefoaus bevor Sie an Bord eines Flugzeugs gehe
e Benutzen Sie es am Bodertht ohne Erlaubnis des Bordpersonals.

Um Stérungen der Kommunikationssysteme auszuschlie3en, durfen Sie
lhr Telefon nicht wahrend des Fluges benutzen.

Stromversorgung

I- o SchlieRen Sie das Netzteil nur an Stromquellen (Wechselstrom) an,
die auf dem Produkt aufgefiihrt werden.

Um Beschadigungen des Stromkabels zu vermeiden, achten Sie beim
Ziehen des Netzsteckers darauf, da Sie am Netzadapter und nicht am
Kabel ziehen.

Vergewissern Sie sich, dal3 das Kabel sehr gut sichtbar ist, so daf3

niemand darauf treten oder darliber stolpern oder das Kabel auf andere
Weise beschéadigen kann.

1S+ Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie den Netzadapter des

Gerats aus der Steckdose, bevor Sie das Telefon reinigen. Verwenden

Sie zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch.

n
Kinder

o Erlauben Sie Kindernicht, mit dem Telefon zu spielen. Sie kbnnten
sich oder andere verletzen oder das Telefon unbeabsichtigt beschadigen.

n Sprenggebiete

¢ Schalten Sie lhr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in einem “Spreng-
gebiet* oder an Stellen befinden, an denen die Benutzung von Sprech-
funkgeraten per Anweisung untersagt ist, um Stérungen von Spreng-
ungen auszuschlieen. Auf Baustellen werden Sprengladungen haufig
mit ferngesteuerten RF-Geréten zur Detonation gebracht.

er
hte

ri,S‘Eprosionsgeféihrdete Bereiche

o Schalten Sie Ihr Telefoaus wenn Sie sich in einem explosions-
geféhrdeten Bereich befinden. Obwohl es sehr selten vorkommit,
kénnte das Telefon oder das Zubehor Funken erzeugen. Die Funken
kénnten in solchen Bereichen eine Explosion oder ein Feuer verursachen,
bei dem mdglicherweise Personen verletzt oder sogar getdtet werden.

Explosionsgefahrdete Bereiche sind haufig, jedoch nicht immer, deutlich
gekennzeichnet. Dazu gehdren beispielsweise Bereiche mit Tank-

=
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anlagen, wie z. B. Tankstellen, der Bereich unter Deck auf Schiffen,
Transport- oder Lagereinrichtungen fir Treibstoffe oder Chemikalien
und Bereiche, in denen die Luft chemische Substanzen oder Partikel
enthalt, wie z. B. Kdrner, Staub oder Metallstaube.

o Transportieren oder lagern $ieine entflammbaren Gase, Flussigkeiten
oder explosiven Stoffe in dem Teil Ihres Fahrzeugs, in dem sich lh
Telefon und sein Zubehér befinden.

Produktpflege

o Vermeiden Sie, daf3 Ihr Mobiltelefon Feuchtigkeit oder extremen
Temperaturen ausgesetzt wird.

« Verwenden SiausschlieBlichEricsson-Originalzubehér. Der
Einsatz anderer Zubehorteile kann zu Leistungsverlusten, Feuer,
Stromschlagen oder Verletzungen fihren. AuRerdem erlischt in
diesem Fall die Garantie.

¢ Versuchen Simicht, das Produkt zu zerlegen. In diesem Fall erlisch
die Garantie. Dieses Produkt enthalt keine Teile, die von Ihnen selpst
repariert werden kdnnen. Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten
nur von einem autorisierten Service-Center vorgenommen werden,

=3

DE/LZT 126 1452 R1A



Das Telefon mit zwei Modi (GSM/DECT)

Das TH 688 ist ein Telefon, das in zwei Modi arbeiten kann. Das bedeutet, stehen keine Kurzmitteilungsdienste (Short Message Services, SMS) zur

dal Sie es sowohl als GSM-Mobiltelefon als auch als schnurloses Te

le-Verflgung.

fon in einem DECT-Netz einsetzen konnen. Falls Sie die erforderlichejn GSM

Einstellungen vorgenommen haben, verwendet das Telefon das DECT
Netz, wenn Sie in dessen Reichweite sind, und das GSM-Netz, wenn
sich au3erhalb des DECT-Netzbereichs befinden.

Um zwischen einem DECT-Netz und einem GSM-Netz wechseln zu
kénnen, muR3 das Telefon auf den Moduso (Automatik) eingestellt
sein. Die Einstellung 1aRt sich im MemETWORKS (NETZWERKE)
vornehmen. In diesem Meni kénnen Sie auch den rdd&@T- oder

den reinerGSM-Modus wabhlen. In diesem Fall funktioniert lhr Telefon
dann als schnurloses Telefon bzw. als GSM-Telefon.

Die Netze

Im Men fiir den Systemmodus stehen unter dem MEEKWORKS
(NETZWERKE)folgende Optionen zur Verfligung:

o Automatik

e DECT

¢ GSM

Die Standardeinstellung ist ,Automatik*.

Automatik
Wenn sich das Telefon im Modus ,Automatik” befindet, stellt Ihr Tele+

fon eine Verbindung zu einem DECT-Netz her, wenn ein solches Netz

in Reichweite ist. Andernfalls sucht es nach einem GSM-Netz.
Wenn Sie einen Anruf im GSM-Modus durchfiihren und einen DECT-

SiPas Telefon sucht nur nach einem GSM-Netz und stellt eine Verbindung
dazu her. Es kdnnen keine DECT-Telefonate gefuihrt werden.

Hinweis! Das MeniNETWORKS (NETZWERKB)eht im DECT-Modus
genauso aus wie im GSM-Modus, die MenUs gelten stattdessen jedoch fiir
das DECT-Netz. Es ist nicht moglich, Anderungen im GSM-Netz
vorzunehmen, solange Sie sich im DECT-Modus befinden.

Netzbereich betreten, wechselt das Telefon nach Beendigung lhres Tele-

fongesprachs zum DECT-Modus. Wenn Sie jedoch einen Anruf im

DECT-Modus durchfiihren und den DECT-Netzbereich verlassen, wir

die Verbindung unterbrochen und geht verloren.

DECT

Das Telefon sucht nur nach einem DECT-Netz und stellt eine Verbindu
dazu her. Es kdnnen keine GSM-Telefonate gefuhrt werden, und es

vi
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Vorbereiten des Telefons

Die SIM-Karte \ O Verriegeln Sie den Kartenhalter, indem Sie
Wenn Sie sich bei einem GSM-Netzbetreiber anmelden, erhalten Sie ihn in Thre Richtung schieben.

eine SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module).

Zusammen mit lhrer SIM-Karte erhalten Sie einen Sicherheitscode oder =

die PIN-Nummer (PIN = Personal Identity Number). Sie benétigen dies
Nummer, um Zugriff auf das Telefon und das GSM-Netz zu erhalten. Der Akku
Die SIM-Karte enthélt einen Computerchip, der Ihre Telefonnummer P . .
: " B : e P 'l Zu lhrem Telefon wird ein Nickel-Metallhydrid-Akku geliefert. Der
ﬂ:?ege-;-g?é?glﬁ%mI;leézigﬁgr?'ber gebuchten Dienste sowie die Dater Akku ist beim Kauf noch nicht aufgeladen. Moglicherweise verfugt er aber
P ) . dennochiber genligend Strom zum Einschalten des Telefons.

o)

ggg%re?é?oﬂaérﬁggeggh verwenden kdnnen, missen Sie die SIM-Kartg InSie mussen den Akku Zl.Jm Aufladen in das Telefon einlegen.
Einlegen der SIM-Karte Elegen des Akkus in das Telefon
0 C')gfnen Siedden %ﬁga{gg Zum Kart%nhalter, \,’ O Legen Sie den Akku auf das Telefon.
indem Sie die Abdeckung von sic \
wegschieben. S
’\/\ O Driicken Sie ihn auf das Telefon, bis er
] horbar einrastet.

O Klappen Sie den Halter nach oben.
Entfernen des Akkus

Stellen Sie sicher, daf das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku
O Schieben Sie die Mini-SIM-Karte in den entfernen.

Halter. Achten Sie darauf, daf sich die

abgeschragte Ecke oben rechts befindet. [0 Driicken Sie auf die Feststelltaste an der

unteren Seite des Akkus.

O Klappen Sie den Kartenhalter wieder zu. 0 Heben Sie den Akku an, und entfernen Sie

ihn vom Telefon.
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Aufladen des Akkus

o SchlieRen Sie das Ladegerat wie in der Abbildun D)
dargestellt an das Telefon an. Driicken Sie den N\
Stecker dazu gerade in das Telefon hinein. Das
Blitzsymbol auf dem Stecker muf3 dabei nach oben
zeigen.

o SchlieRen Sie das Ladegerat an eine Netzsteckdo
an.

Das Telefon beginnt nun mit dem Aufladen des Akkus. Dieser
Vorgang wird im Telefondisplay angezeigt, indem das Batteriesymb
fortlaufend gefullt und geleert wird und die Anzeigeleuchte oben au
dem Telefon permanent griin leuchtet, wenn das Telefon eingescha
ist, oder permanent rot leuchtet, wenn es ausgeschaltet ist. Wenn
Akku vollstandig aufgeladen ist, ist das Batteriesymbol im Display
vollstandig ausgefiillt.

Hinweis! Es ist moglich, das Telefon wahrend des Ladevorgangs zu
benutzen. Dadurch verlangert sich jedoch die Ladezeit.

Abnehmen des Ladegerits
Sie nehmen das Ladegerat vom Telefon, indem Sie \

den Stecker wie in der Abbildung dargestellt nach

oben druicken und anschlieRend herausziehen. w
Warnung Akku leer

Als Erinnerung, daf3 der Akku bald aufgeladen oder

tet
der

ausgetauscht werden muf3, ertont ein Alarmsignal (ein langer Piepton), und

im Display wird fiir zehn Sekunden die MelduBgttery low (Akku leer)
angezeigt.

AuRerdem beginnt die Anzeigeleuchte oben auf dem Telefon rot zu
blinken. Bleibt das Telefon eingeschaltet, wird die Warnung, daf? der
Akku leer ist, mehrmals wiederholt, bis sich das Telefon schlielich

ausschaltet, wenn der Akku es nicht mehr ausreichend mit Strom ver+

sorgen kann. Sie kénnen das Telefon dann nicht wieder einschalten.

Statt dessen muf3 der Akku aufgeladen oder durch einen aufgeladenen

Akku ausgetauscht werden.
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Einschalten des Telefons

0 Halten Sie die Taste NO gedriickt, bis Sie einen Klickton héren. Werin Verbinden des TH 688 mit einem DECT-Netz

Sie eine SIM-Karte in lhr Telefon eingelegt haben, werden Sie zur E
gabe Ihres PIN-Codes aufgefordert. Falls nicht, wird im Display die
Meldung ‘SIM-Karte fehlt’ angezeigt.

0 Geben Sie lhre PIN-Nummer ein. Die Stellen werden im Display al
Sternchenx angezeigt. Unterlauft lhnen bei der Eingabe der PIN-
Nummer ein Fehler, kénnen Sie die jeweilige Stelle I6schen, indemn
Sie die Taste CLR dricken.

[ Dricken Sie die Taste YES.

N-Wenn Sie Ihr TH 688 mit einem DECT-Netz verbinden, zeigt die erste
Zeile die Netzkennung an. Wenn der Name und die Nummer langer als
10 Zeichen sind, wird nur der Netzname angezeigt.

Netz

Wird die MeldungNo network (Kein Netz) angezeigt, befindet sich
kein Netz in Reichweite oder das empfangene Signal ist zu schwach. Sie
mussen den Standort wechseln, um ein ausreichend starkes Signal zu

o

Wenn Sie die PIN-Nummer richtig eingegeben haben, werden Sie von empfangen.

Ihrem Telefon begruRt. Danach beginnt es, ein Netz zu suchen.

Wird ein Netz gefunden, horen Sie drei Piepttne. Die Anzeigeleuchte
oben auf dem Telefon blinkt ca. einmal pro Sekunde griin.

Das Display sieht folgendermafen aus:
Netz

Land

Akkuladeanzeige

anzeige
9 Uhrzeit

Die Display-Sprache
Abhéangig von der SIM-Karte wird das Telefon in der Regel mit Englisch

als Display-Sprache geliefert. Zur Auswahl einer anderen Sprache lesen Sie
bitte den AbschnitPersdnliche Einrichtung Ihres Telefoasf Seite 21.

Zeit
Die Zeit wird in der unteren Zeile des Displays angezeigt. Beim Kauf
des Telefons ist die Uhr normalerweise nicht eingestellt. Zur Einstellung

der Zeit lesen Sie bitte den Abschriinstellen von Uhrzeit, Datum und
Alarm auf Seite 28.

Ausschalten des Telefons

Sie konnen jetzt Anrufe tatigen und entgegennehmen. Dieser Zustand Halten Sie die Taste NO gedriickt, bis das Display erlischt.

heiRtBereitschaftszustand

Wenn Sie das Telefon nicht benutzen, wird die Beleuchtung des Displays
und des Tastenfelds nach ca. 10—20 Sekunden automatisch ausgesc
Durch Drucken einer beliebigen Taste wird die Beleuchtung wieder
eingeschaltet.

Wenn die Meldundemergency calls only(Nur Notruf) moglich
angezeigt wird, befinden Sgch zwar im Versorgungsbereich eines
Netzes, sind jedoch nicht berechtigt, es zu benutzen. In Notféllen kbnne
Sie jedoch die internationale Notruf-

nummer 112 wahlen. Siehe Kapifehtigen und Entgegennehmen von
Anrufen im GSM-Moduauf Seite 9.

JVerbinden des TH 688 mit einer Basisstation
anélehen Sie Ihr Handbuch zur Basisstation zu Rate, um Informationen

zum Herstellen einer Verbindung zu lhrem TH 688 zu erhalten.

0 Stellen Sie Ihr TH 688 auf den DECT-Modus ein.

O Blattern Sie zum Men8IETZWERKE, und driicken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie zWiste And., und driicken Sie die Taste YES so oft, bis
n  NetzHinzuf. angezeigt wird.

0 Driicken Sie die Taste ,Search/Register (Suchen/Anmelden)*“ lhrer
Basisstation mindestens 5 Sekunden lang.
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O Dricken Sie noch einmal die Taste YES auf lhrem Telefon. Darauf
hin wird NameEingebangezeigt.

(0 Geben Sie mit den Tasten 0-9 einen aus maximal 10 Zeichen beste
henden Netznamen ein, und driicken Sie die Taste YES. Daraufhin
wird PARKeingeb angezeigt.

O Geben Sie den PARK-Code ein (siehe verwendete Basisstation), un
driicken Sie die Taste YES. Daraufhin witdnnCodeEingangezeigt.

00 Geben Sie den Authentifizierungscode ein, und driicken Sie die Taste

YES. (Dieser Code mul3 geheim gehalten werden, da er lhre Station
vor unbefugter Benutzung schiitzt.)

O WennNetzHinzuf. erfolgreich angezeigt wird, driicken Sie zunéchst

die Taste YES und dann die Taste CLR, um zum Bereitschaftszustand
zurtickzukehren.

o
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Tastenfeld und Display

Tastenfunktionen

Wenn Sie sich im Menusystem des Telefons befinden, haben die Tas
andere Funktionen. Sieliie TelefonmenUauf Seite 14.

YES

Zum Bestatigen einer Auswahl und von Einstellunge
sowie zum Entgegennehmen eingehender Anrufe.
ON/OFF

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons.

NO

Zum Verwerfen einer Auswahl oder dem Abweisen
ankommender Anrufe.

Linke Pfeiltaste und rechte Pfeiltaste

Zum Zugreifen auf das Mentsystem und zum
Navigieren im Menusystem.

CLR (Clear, Loschen)

Zum Ld&schen von Ziffern im Display und
Stummschalten des Telefons.

Nummerntasten

Zum Eingeben der Ziffern 0 bis 9. Wenn Sie die
Taste 0 gedrickt halten, wird das internationale
Vorwahlzeichen + eingegeben.

Stern

Zum Eingeben des Zeichests Wenn Sie diese
Taste gedriickt halten, wird das Zeichen ‘p’

— (Pause) eingegeben.

Raute

Zum Eingeben des ZeichetisWenn Sie diese Taste
gedruckt haben, wird das Zeichen @ eingegeben.

Zum AbschlieRen der Eingabe von PIN-Nummer
und Sicherheitscodes.

Zum Bestatigen einer Auswahl und von

<
a

& ¢

Q)
)

o

g W
31331

3

ok

LA

o

B

gc
-
L

;m
$osesle

Einstellungen.

o

Lautstarketasten

Zum Einstellen der Lautstarke des Horers oder des
Lautsprechers der Freisprecheinrichtung. Die
Tasten befinden sich an der Seite des Telefons.

n Anzeigen im Display

Feldstarkeanzeige
Die empfangene Feldstérke wird in Balkenform dargestellt.
Je mehr Balken, desto starker das Feld.

Akkuladeanzeige
Der aktuelle Akkuladezustand. Je mehr das Symbol gefillt
ist, desto mehr Kapazitét steht noch zur Verfigung.

Tastenfeld gesperrt
Das Tastenfeld auf Inrem Telefon ist gesperrt.

Wecker aktiviert
Die Weckfunktion ist aktiviert.

Umleitungspfeil (nur GSM)

Alle eingehenden Anrufe werden auf eine andere Nummer
umgeleitet.

Rufton ausgeschaltet

Der Rufton ist ausgeschaltet.

Textnachricht
Es ist eine Textnachricht eingegangen (oder eine Nachricht
von der Vermittlung).

Zwei Rufnummern (nur GSM)
Die zur Zeit aktive Leitung, wenn Sie tUber den Zwei-
Rufnummern-Service verfligen.
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Vorbereiten lhres Telefons fiir DECT-Netze

Um die Dualmodusfunktionen optimal nutzen zu kdnnen, miissen Sie
sicherstellen, daf3 die unten genannten Funktionen fur lhr Telefon
programmiert wurden. Die Programmierung wird im allgemeinen von
einem Netzadministrator ausgefuhrt. Falls erforderlich, kénnen Sie |h
Telefon auch selbst programmieren.

Wenn Sie die im folgenden beschriebene Programmierung durchfihrn
unterscheidet Ihr Telefon bei Anrufen automatisch zwischen internen
und externen Telefongespréachen.

In den Fallen, in denen es sich um eine interne oder um eine externe
Telefonnummer handeln kann, missen Sie angeben, ob es sich bei ¢
zu wahlenden Nummer um eine externe oder eine interne Nummer
handelt.

Nummer der TK-Anlage

Hinweis! Der folgende Abschnitt trifft nur auf eine Verbindung mit
einem DECT-Firmennetz und nicht auf eine Verbindung mit einer
Basisstation zu.

Bei der Nummer der TK-Anlage handelt es sich um die ersten Ziffern
die z. B. flr alle Telefonnummern in einem Unternehmen gleich sind.
Sie missen diese Nummer eingeben, damit Ihr Telefon die in lhrem
Telefonbuch gespeicherten internen Nummern erkennen kann, so da
eine interne anstelle einer externen Verbindung hergestellt wird.

0 Wéhlen SieEigeneLeitngaus dem Men&INSTELLNG.

0 Blattern Sie mit den Pfeiltasten zum EintrBgCT-Leitung, und
driicken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie zu Ihrem Heimatnetz, und driicken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie zum EintragK-Nummer, und driicken Sie die Taste
YES.

[0 Geben Sie didlummer der TK-Anlage lhrer Firma ein, und drticken
Sie die Taste YES. Beachten Sie, dalR Sie mehrere TK-Nummern
eingeben kdnnen.
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Kennzahl fiir Amtsleitung

Hinweis! Der folgende Abschnitt trifft nur auf eine Verbindung mit
einem DECT-Firmennetz und nicht auf eine Verbindung mit einer
Basisstation zu.

enBei dieser Kennzahl handelt es sich um die Nummer, die gewahit
werden muf3, um eine Amtsleitung zu erhalten (z. B. 0).
0 Wabhlen SieEigenelLeitngaus dem Men&EINSTELLNG.

0 Blattern Sie mit den Pfeiltasten zum Eintr@gCT-Leitung, und
driicken Sie die Taste YES.

[ Blattern Sie zu Ihrem Heimatnetz, und driicken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie zum Eintra@ECT-Amtsltg Neu, und driicken Sie die
Taste YES.

0 Geben Sie die Kennzahl fur die Amtsleitung ein, und driicken Sie die
Taste YES.

r

er

Ortsnetzkennzahl

Hinweis! Der folgende Abschnitt gilt sowohl fur DECT-Firmennetze als
auch fur Basisstationen.
0 Wabhlen SieEigenelLeitngaus dem MenEINSTELLNG.

0 Blattern Sie mit den Pfeiltasten zum EintBgCT-Leitung, und
dricken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie zu Ihrem Heimatnetz, und driicken Sie die Taste YES.
0 Blattern Sie zum Eintra@rtsnetz, und driicken Sie die Taste YES.
[J Geben Sie die Ortsnetzkennzahl ein, und driicken Sie die Taste YES.

Landeskennzahl

Hinweis! Der folgende Abschnitt gilt sowohl fur DECT-Firmennetze als
auch fur Basisstationen.
0 Wabhlen SieEigenelLeitngaus dem MenEINSTELLNG.

O Blattern Sie mit den Pfeiltasten zum Eint@&CT-Leitung.
Driicken Sie die Taste YES.



0 Blattern Sie zu Ihrem Heimatnetz, und driicken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie zum Eintragandeskenn und driicken Sie die Taste
YES.

0 Geben Sie die Landeskennzahl ein (z. B. 49). Driicken Sie die Tas
YES.

Internationale Zugangszahl

Hinweis! Der folgende Abschnitt gilt sowohl fir DECT-Firmennetze al
auch fUr Basisstationen.
0 Wahlen SieEigenelLeitngaus dem Men&INSTELLNG.

O Blattern Sie mit den Pfeiltasten zum EintrBgCT-Leitung, und
dricken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie zu Ihrem Heimatnetz, und driicken Sie die Taste YES.
0 Blattern Sie zum Eintrant. Zugang, und driicken Sie die Taste
YES.

00 Geben Sie die internationale Zugangszahl ein (z. B. 009), und
driicken Sie die Taste YES.

e
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Tatigen und Entgegennehmen vo

Bei den Anweisungen in diesem Kapitel wird vorausgesetzt, dai lhr
Telefon eingeschaltet und der GSM-Modus aktiviert ist und daf3 Sie s
in Reichweite eines GSM-Netzes befinden.

Hinweis! Wenn Sie sich im Ausland befinden, konnen Sie andere Net
verwenden, vorausgesetzt, es besteht eine entsprechende Vereinbar
mit dem Heimatnetz. Siehe Andere Netze auf Seite 32.

Tatigen eines Inlandsgespréachs
O Geben Sie die Ortsnetzkennzahl und die Telefonnummer ein. Die
Ziffern werden im Display angezeigt.
. Wenn Sie eine Ziffer [6schen mdchten, driicken Sie die Taste
CLR.
. Wenn Sie alle Ziffern I6schen méchten, halten Sie die Taste
CLR gedruckt, bis die Ziffern aus dem Display entfernt
werden.
0 Drucken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen. Im Display
wird Ruf und anschlieRenderbinde angezeigt.

Wenn der Anruf entgegengenommen wird, zeigt eine Gesprachsdad
anzeige am oberen Rand des Displays die verstrichene Zeit in Minut
und Sekunden an.

Wenn der Anruf nicht beantwortet wird, die Nummer besetzt ist oder
keineVerbindung zustande kommt, driicken Sie die Taste NO. Die
Nummer wird in einem Speicher abgelegt, so daf? Sie den Anruf einfa
wiederholen kdnnen. Siegahlwiederholung der letzten Nummer.

Beenden eines Anrufs

Wenn Sie lhr Gespréach beenden mdchten, driicken Sie die Taste NO. Die
Gesprachsdaueranzeigeeigt drei Sekunden lang die Gesprachsdauer an.

Sie kénnen die Dauer des Gesprachs auch spater prifen.[B&he
Gesprachsdauer/-gebuhrenif Seite 48.
Wahlwiederholung der letzten Nummer

Um die zuletzt gewéahlte Nummer erneut zu wahlen, rufen Sie sie aus
dem Speicher ab indem Sie die Tast YES driicken. Im Display wird

er

ch
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n Anrufen im GSM-Modus

Anrufen? zusammen mit der Nummer angezeigt. Driicken Sie die Taste

iIcChYES, um den Anruf zu tatigen.

Die automatische Wahlwiederholungsfunktion

zeWenn die Verbindung fur einen Anruf fehlschlagt und das Netz des
unBmpfangers dies meldet, wird im Displ&lyiederhol? angezeigt. Driicken

Sie die Taste YES, um die Nummer noch einmal zu wéahlen, oder andern-
falls die Taste NO.

Wenn Sie die Taste YES driicken, wird die Nummer automatisch so
lange gewahlt, bis der Anruf beantwortet wird, maximal jedoch zehn
Mal. Wenn Sie eine beliebige Taste driicken oder ein Anruf eingeht,
wird die Wahlwiederholung unterbrochen. Ist die Wahlwiederholung
erfolgreich, informiert Sie das Telefon durch zweimaliges Klingeln.

Tatigen eines Auslandsgesprachs

[ Halten Sie die Taste 0 gedriickt, bis das internationale Zeichen +
angezeigt wird. Das + wird durch den in Ihrem Aufenthaltsland
gulltigen Code fir die Einwahl in das internationale Netz ersetzt.

0 Geben Sie die Landeskennzahl, die Ortsnetzkennzahl (ohne die 0 am
Anfang) und die AnschluBnummer ein.

[ Driicken Sie die Taste YES, um den Anruf durchzufiihren.

Tatigen eines Notrufs
o Geben Sie die Nummdrl2 (die internationale Notrufnummer) ein,
und driicken Sie die Taste YES. Im Display erschbiotruf.

Bei einigen Netzbetreibern ist es u. U. erforderlich, daf3 sich die SIM-
Karte im Telefon befindet, und in einigen Fallen muf3 auch die PIN-
Nummer eingegeben werden.

Eingehender Anruf

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon, und die Anzeigeleuchte
oben am Telefon blinkt griin in schneller Folge. Im Display erscheint
Annehmen?

0 Driicken Sie die Taste YES, um den Anruf entgegenzunehmen.



0 Zum Beenden des Gesprachs driicken Sie die Taste NO.

Hinweis! Das Telefon muR3 eingeschaltet sein, bevor ein Anruf empfangen

werden kann.

Abweisen eines Anrufs

o Dricken Sie die Taste NO oder zweimal auf die Lautstarketaste,
wenn Sieeinen Anruf abweisen méchten. Der Anrufer wird ein
Besetztzeichehoren, sofern diese Funktion von seinem Netz
unterstitzt wird.

Unbeantwortete Anrufe

Wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen konnten, wird die Anzahl de
Anrufe im Display angezeigt, bis Sie sie durch Driicken der Taste CL

|6schen.

A=

10
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Tatigen und Entgegennehmen von Anrufen im DECT-Modus

Bei den Anweisungen in diesem Kapitel wird vorausgesetzt, dai lhr
Telefon eingeschaltet und der DECT-Modus aktiviert ist und dal? Sie
sich in Reichweite eines DECT-Netzes befinden.

Inlandsgesprach

O Geben Sie die Kennzabhl fir die Amtsleitung gefolgt von der
gewlnschten Telefonnummer ein. Die Ziffern werden im Display
angezeigt.

. Wenn Sie eine Ziffer Idschen mdchten, driicken Sie die Taste

CLR.
. Wenn Sie alle Ziffern I6schen méchten, halten Sie die Taste
CLR so lange gedruickt, bis alle Ziffern geléscht wurden.
O Drucken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen. Im Display
wird Ruf und anschlieRenderbinde angezeigt.

Beenden eines Anrufs
¢ Wenn Sie lhr Gesprach beenden mochten, driicken Sie die Taste |

Interner Anruf (DECT-Netze)

0 Geben Sie die gewiinschte Nebenstellennummer ein.
O Drucken Sie die Taste YES.

Interner Anruf (DECT-Basisstationen)
0 Geben Sie die interne Nummer des gewiinschten Apparats ein.
O Drucken Sie die rechte Pfeiltaste einmal.
Daraufhin wird das MendUSATZFUNKTIONEN angezeigt.
0 Drucken Sie die Taste YES, und blattern Sie mit Hilfe der Pfeiltaste
zum Eintraginterner Anruf? .
O Dricken Sie die Taste YES.

Auslandsgesprach

O Geben Sie die Kennzahl flir die Amtsleitung gefolgt von der inter-
nationalen Zugangszahl, der Landeskennzahl, der Ortsnetzkennza
(ohne die erste Null) und die zu wahlende Telefonnummer ein.
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0 Driicken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen.

Notruf

0 Geben Sie die Kennzahl fur die Amtsleitung ein.

0 Geben Sidl 12 (die internationale Notrufnummer) ein, und driicken
Sie die Taste YES. Im Display erscheMotruf .

Hinweis! Manche Netzwerke verwenden unter Umstanden eine andere
Notrufnummer. Stellen Sie sicher, daf3 Sie die richtige Nummer wéhlen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem Netzbetreiber.

Tatigen eines Anrufs iiber das Telefonbuch

Hinweis! Bevor Sie Uber das Telefonbuch Anrufe im DECT-Modus durch-
fihren, missen Sie sicherstellen, dal3 Ihr Telefon fir DECT-Netze vor-
bereitet wurde (siehe Vorbereiten Ihres Telefons fir DECT-Netze auf
Seite 7).

NOwenn Sie die Anweisungen im Kapitel ‘Vorbereiten Ihres Telefons fur
DECT-Netze’ befolgt haben, kdnnen Sie Ihre Anrufe Uber das Telefon-
buch fast wie im GSM-Modus durchfuhren (siehe Beispiel unten).

Wahlen einer Telefonnummer mit Hilfe des Telefonbuchs
0 Léschen Sie das Display, indem Sie die Taste CLR drlicken.
0 Wahlen SieSuche Nameraus dem Men{fELEF.BUCH
00 Geben Sie einen oder mehrere Buchstaben des Namens in der
richtigen Reihenfolge ein, und driicken Sie die Taste YES.
. Wenn der angezeigte Name nicht der gewiinschte ist, blattern
Sie mit der rechten und linken Pfeiltaste durch das Telefonbuch,
bis Sie den richtigen Namen gefunden haben.
0 Driicken Sie die Taste YES, wenn die zu wahlende Nummer
angezeigt wird.
. Wenn die Nummer der definierten TK-Nummer entspricht
(siehe oben), erscheifritern? . Wenn Sie nicht mit der
TK-Nummer Uibereinstimmt, wirextern? angezeigt.

ny
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. Wennlintern? vorgeschlagen wird und Sie statt dessen eine
externe Nummer wahlen mochten, driicken Sie die Taste NQ,
um eine externe Vorwahl zu erhalten.

O Driicken Sie die Taste YES, um die Nummer zu wahlen.

Hinweis! Informationen dariiber, wie Sie mit Hilfe des Telefonbuchs
wahlen, finden Sie im Kapitel ‘Das Telefonbuch’ auf Seite 17.
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Wahrend eines Gesprachs

Andern der Lautstirke

Mit den Lautstérketasten kdnnen Sie die Gespréach
tonlautstarke erhéhen oder verringern. \

Stummschalten des Mikrofons ﬂD A
O Halten Sie die Taste CLR gedrickt. Im Display* Q‘\ 2 ®
wird Stumm angezeigt. —/\ “ A

0 Um das Gesprach wiederaufzunehmen, lassen
Sie die Taste CLR wieder los.

Verwenden des Displays als Notizblock

Sie kdnnen wahrend eines Gesprachs uber die Tasten eine Telefon-
nummer eingeben. Wenn Sie das Gesprach beenden, verbleibt die
Nummer im Display.

Driicken Sie die Taste YES, um die Nummer zu wahlen.

Sie kénnen die Nummer auch im Telefonbuch speichern. Sielse
Telefonbuctauf Seite 17.

Senden von Tonsignalen

Durch Drucken der Tasten 0 bis % und# konnen Sie MFV-Signale
senden, um z. B. Bankgeschéfte per Telefon durchzufiihren oder eing
Anrufbeantworter zu bedienen. Weitere Informationen zu MFV-To6ner,
finden Sie unteMFV-Toneauf Seite 35.

2N
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Die Telefonmeniis

In diesem Kapitel wird erldutert, wie Sie im Menisystem navigieren kdnnen.

FEMAECT B °

Display im Bereitschaftszustand (GSM-Modus)

Telef.buch Nachricht Tastensperr Uhr Einstellng Sperrungen Netzwerke Rufumleit Info Abgehoben
H H Ein? H H H H (nur GSM) H (nur DECT)
YES é é
SpeicherNR Mailbox® Datum eing Horlautst. Anklopfenl Netzausw. Belegt Total Zeit
Speichern Gebiets | Zeitformat Ruftontyp PIN abfragen/ Such Modus Keine Antw
Bearbeit. Miﬂeilung1 Datum Form MelodEing PIN nicht Liste And. Unerreichb
Loschen Info lesen L Alarm eing MeldSignal abfragen Neue Suche Alle I6sch
KopierAlle Info auf Karte Tastensper. PIN/PIN2 dndern AllePriifen
Kopieren SMS Nachr. Tastentone Tele Sperr
Empfangene senden’ Licht Tele Sperr -
Gesprache Mailbox Nr, Minutenton Code andern
Wahlwieder- Gebiet Info Anruf Info Feste Numm
holung Art der
Unbeantw. Anr. Rufannahme
BegriiBung
EigenelLeitng
Sprache L
Daten Menii 1) Nur GSM-Modus
Name“Ruf 1 2) Nur verfiigbar, wenn Sie eine SIM-Karte fiir zwei gebuchte Rufnummern besitzen
Zuriick zu 3) Nur verfiigbar, wenn ,Mailbox Nr* aktiviert ist
Standard 4) Nur verfiigbar, wenn ,Gebiet Info“ aktiviert ist
5) Nur verfiigbar, wenn Sie fiir lhre SIM-Karte zwei Rufnummern gebucht haben

14
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Die Meniis

Die Mentis sind in einer Schleife angeordnet. Mit der rechten und der
linken Pfeiltaste kénnen Sie auf das Menlisystem zugreifen und dann
durch die Mends blattern.

Wenn Sie das gewiinschte Menu erreicht haben, driicken Sie die Tas
YES, um es auszuwahlen.

Die meisten Mendis verfuigen Uber eine Reihe von Funktionen. Blattern Si

mit der rechten und der linken Pfeiltaste bis zur gewtinschten Funktion.
Driicken Sie die Taste YES, um sie auszuwahlen.

Auf die gleiche Weise kdnnen Sie bei einer Funktion auf eine Reihe
verschiedener Eigenschaften zugreifen, die Sie mit der rechten und der
linken Pfeiltaste erreichen. Driicken Sie die Taste YES, um die gewahl
Einstellung zu bestatigen.

Mit der Taste NO verlassen Sie die Einstellung ohne Anderungen. Sie kg
ebenfalls verwendet werden, um von einer Funktion zuriick zu einem Mg
und von einem Men zurtick zum Standby-Display zu gelangen.
Durch Driicken der Taste CLR gelangen Sie jederzeit zum Standby-Disy
zurtick.

Sie haben das menii UHR ausgewahlt

i §§“‘§ ) [ Sie konnen
- . durch die
4 um*f.‘?;~ :;!;ggs.l B OPTIONEN
S blattern

Die aktuelle EINSTELLUNG
fiir die angezeigte option

Hinweis! Sie verlassen das Menlisystem automatisch, wenn Sie nich
innerhalb von 60 Sekunden eine Taste driicken oder wenn ein Anruf
eingeht.

DE/LZT 126 1452 R1A

Display-Texte und Symbole

Ein gewahltes Menii oder eine gewahlte Funktion wird in GROSSBUCH-

STABEN angezeigt. Wenni und ¥ angezeigt werden, kdnnen Sie mit

der rechten und der linken Pfeiltaste blattern. Die aktuelle Einstellung
te der angezeigten Funktion erscheint in Klammern.

Eingeben von Buchstaben

'€ Bei einigen Funktionen kénnen Sie Buchstaben und andere Zeichen
Uber die Nummerntasten eingeben.

Driicken Sie die entsprechende Taste, 1 bis 9, 0 #daehrmals bis der
gewtinschte Buchstabe, das Zeichen oder die Zahl im Display erscheint.
I'So driicken Sie z. B. einmal die Taste 2, um den Buchstaben A einzugeben,
&der zweimal dle Taste 2, umden Buchstaben B einzugeben.

Leerschrit - rO1

ABCAAEaczr

DEFeE3®

GHIi4

JKL5A

MNONO@O6

PQRSRTE

TUVUO8

WXYZ9

0+&@/$WEO=ZWYQ

# #*

Hinweis! Zahlen kénnen eingegeben werden, indem Sie die entsprechende
Zahlentaste gedrlckt halten.

Eingeben von Kleinbuchstaben

o Geben Sie den Buchstaben ein, z. B. ein ‘A’ und driicken Sie an-
schlieend die Taste Daraufhin erscheint ein ‘a’.

Es erscheinen jetzt so lange Kleinbuchstaben, bis Sie erneut diesTaste
driicken.

1
ann
2n(P

3
ayl

O © o ~N O O
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Die Meniis UBERPRUFE und ZUSATZFUNKTIONEN

Wenn Sie Zeichen im Display eingegeben haben und durch Driicken
rechten Pfeiltaste auf das Menlisystem zugreifen, erscheint das Men
ZUSATZFUNKTIONEN. Haben Sie mehr als 20 Zeichen eingegeben,
erscheint das MenBERPRUFE wenn Sie auf das Menusystem durch
Driicken der rechten Pfeiltaste zugreifen.

Priifen der ersten Zeichen

Wenn Sie mehr als 20 Zeichen (0 bis 9 ungd#, + oder p) im Display
eingegeben haben, werden die ersten Zeichen nicht mehr im Display
angezeigt. Statt dessen erscheint links in der zweiten Zeile vor den
Zeichen ein Linkspfeil.

Durch Driicken der rechten Pfeiltaste gelangen Sie zum NJBBRPRUFE
mit dem Sie die ersten Zeichen anzeigen kdnnen

Wenn Sie ein Sonderzeichen eingeben méchten, driicken Sie die rec
Pfeiltaste. Mit der linken Pfeiltaste kehren Sie zum Standby-Display
zurtick.

Das Menii ,,Zusatzfunktionen*

Wenn Sie weniger als 20 Zeichen eingegeben haben, gelangen Sie m

der rechten Pfeiltaste direkt zum MeRUSATZFUNKTIONEN.
Mit diesem Meni kénnen Sie:

¢ ein Pausenzeichen (p) eingeben, um die Telefonnummer von eine
Code abzutrennen, den Sie als MFV-Tone senden mochiehne
MFV-To6neauf Seite 35.

der

hte

it

¢ einen Code eingeben, der wahrend eines Anrufs Ihre Telefonnummer

im Display des Angerufenen anzeigt. Siaher ruft an?auf Seite 36.

¢ einen Code eingeben, der lhre Telefonnummer wahrend eines
Gespréchs ausblendet. Sialler ruft an?auf Seite 36.

e eininternes Telefonat auf Ihrer Basisstation fiihren, wenn sich das
Telefon im DECT-Modus befindet.

16
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Das Telefonbuch

In diesem Kapitel wird erlautert, wie Sie ein personliches Telefonbuch Die Kurzwahlfunktion

erstellen, indem Sie Telefonnummern und die dazugehdrigen Namen
der SIM-Karte (Kartenspeicher) und im Telefon (Telefonspeicher)
speichern. Zusatzlich enthalt das MereLEF.BUCH Funktionen zum
Abrufen der zuletzt gewéahlten Nummern. Wenn Sie den Dienst Ruf-
nummernanzeige (CLI) gebucht haben, kdnnen Sie auch die Numme|
der zuletzt beantworteten Anrufe anzeigen.

Der FLASH-Speicher

Das FLASH-Telefonbuch kann bis zu 1000 Telefonnummern speiche
Es wurde bei der zentralen DECT-Netzvermittlung programmiert und
kann daher nicht bearbeitet werden. Sie kénnen jedoch Informatione
daraus in Ihren SIM-Speicher kopieren.

Der Kartenspeicher

Dies ist Ihr personliches Telefonbuch. Der Kartenspeicher kann sowg
im GSM- als auch im DECT-Modus verwendet werden, vorausgesetz
Sie speichern alle Nummern als Internationale Nummern. Die Speich
positionen im Kartenspeicher sind von 1 aufwérts numeriert. Die tatség
liche Anzahl der verfiigbaren Speicherpositionen hangt von Ihrer SIM
Karte ab.

Internationale Nummern

Wenn Sie |hr Telefon sowohl im Inland als auch im Ausland benutzen
mochten, sollten Sie alle Telefonnummern als Internationale Nummern
speichern, d. h. mit deinternationalen Zeichen ‘+', der Landeskennza
vor der Ortsnetzkennzahl und der Rufnummer.

Wenn Sie lhre Telefonnummern als Internationale Nummern speicherr
kdnnen Sie den SIM-Speicher dariber hinaus sowohl im DECT- als au
im GSM-Modus verwenden, ohne die Nummern anpassen zu missen
0 Um das Zeichen ‘+’ einzugeben, halten Sie die Taste 0 gedrickt.
O Lassen Sie die erste Null der Ortsnetzkennzahl weg.

alfie Telefonnummern auf den Speicherpositionen 1 bis 9 im Karten-
speicher kdnnen durch Eingabe der Speicherpositionsnummer und zwei-
maliges Driicken der Taste YES gewahlt werden. Daher sollten Sie die

- Positionen 1 bis 9 fir wichtige Rufnummern reservieren.

Speichern von Telefonnummern - Maglichkeit 1

00 Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern méchten.

O Driicken Sie die linke Pfeiltaste, gefolgt von der Taste YES, um das
MenUTELEF.BUCHauszuwahlen.

0 Drucken Sie die Taste YES, um die Funkti®peichernauszuwahlen.

O In der obersten Zeile des Displays wird die erste freie Speicher-
position im Kartenspeicher vorgeschlagen.

0 Mochten Sie die Telefonnummer ohne einen dazugehdrigen Namen
an dieser Position ablegen, driicken Sie die Taste YES oder fahren

hl" mit dem néchsten Schritt fort.

L, O Um einen Namen einzugeben, geben Sie den ersten Buchstaben des

€r-  Namens ein, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten so .oft driicken,

h-  bis der gewiinschte Buchstabe erscheint. Geben Sie den néachsten

- Buchstaben ein, wenn der Cursor an die Position des néchsten Buch-

staben gesprungen ist.

. Um zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben zu wechseln,
driicken Sie die Taste.

Um einen Leerschritt einzufiigen, driicken Sie die Taste 1.

Um einen Bindestrich einzugeben, driicken Sie zweimal die
Taste 1.

Um einen falschen Buchstaben zu lI6schen, driicken Sie die
Taste CLR.

Mit der rechten und der linken Pfeiltaste fligen Sie Buchstaben
ein oder ldschen sie.

0 Driicken Sie die Taste YES, um den Namen und die Nummer zu
speichern. Wenn Sie die Telefonnummer auf einer anderen Position
speichern mochten, fahren Sie mit dem nachsten Schritt fort.

.

n

ol

ch
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O Driicken Sie die rechte Pfeiltaste zweimal, um den Cursor in die
oberste Zeile des Displays zu bewegen. Geben Sie die Nummer dg¢
gewulinschten Speicherposition ein, und driicken Sie anschliel3end
rechte Pfeiltaste.

O Dricken Sie die Taste YES, um den Namen und die Nummer auf d
gewunschten Speicherposition im Telefonspeicher abzulegen.

Speichern von Telefonnummern - Moglichkeit 2

Anstatt die Telefonnummer einzugeben, bevor Sie auf das Menl
TELEF.BUCH zugreifen, kénnen Sie auch die Funkti®peichernaus
dem MenlUTELEF.BUCHauswahlen und anschlieend den Namen und
die Telefonnummer eingeben.

Schreibschutz

Diese Meldung erscheint, wenn Sie versuchen, ei

Rufnummer an einer Speicherposition zu speicher

die bereits eine Rufnummer enthalt.

Sie kénnen dann:

o die Nummer auf einer anderen Position speichern. Driicken Sie die Tz
NO, und geben Sie anschlieRend die Nummer der neuen Position ein

o die Nummer auf der gewahlten Position speichern und damit die al
Nummer ldschen. Driicken Sie die Taste YES.

Wenn der Kartenspeicher voll ist

Wenn der Kartenspeicher voll ist und eine weitere Nummer gespeich
werden soll, miissen Sie die Rufnummer einer bereits belegten Posit
eingeben und die alte Nummer auf diese Weise léschen.

@FEICHERM 18
Niberschreibe
alte MHurmer?

Abrufen einer Telefonnummer

Nach Name - Moglichkeit 1
O Drucken Sie die Taste CLR, um das Display zu l6schen.

0 Drucken Sie die linke Pfeiltaste und anschlie3end die Taste YES, um

das MenUreLEF.BUCHauszuwahlen.

0 Driicken Sie die Taste YES, um die FunktiSaoche Namen
aufzurufen.

18

00 Geben Sie einen oder mehrere Buchstaben des Namens in der
richtigen Reihenfolge ein, und driicken Sie die Taste YES.

. Wenn der angezeigt Name nicht der gewiinschte ist, blattern
Sie mit der rechten und linken Pfeiltaste durch das
Telefonbuch, bis Sie den richtigen Namen finden.

0 Drucken Sie die Taste YES, um die zum Namen gehdrende Nummer an-
zurufen, oder die Taste NO, um zum Standby-Display zurtickzukehren.

Nach Name - Maglichkeit 2

O Driicken Sie die Taste CLR, um das Display zu I6schen.

0 Driicken Sie die linke Pfeiltaste, gefolgt von einer Nummerntaste.
Wenn Sie z. B. einen Namen abrufen mochten, der mit dem Buch-
staben ‘A’ beginnt, driicken Sie die Taste 2. Um einen Namen ab-
zurufen, der mit einem ‘E’ beginnt, driicken Sie zweimal die Taste 3.

. Wenn der angezeigte Name nicht der gewinschte ist, blattern Sie
mit der rechten und der linken Pfeiltaste, bis Sie den richtigen
Namen finden.

0 Driicken Sie die Taste YES, um die zum Namen gehérende Nummer

anliulf]ufen, oder die Taste NO, um zum Standby-Display zurtick-

zukehren.

te Nach Position
0 Driicken Sie die Taste CLR, um das Display zu I6schen.
0 Druicken Sie die linke Pfeiltaste und anschlieBend die Taste YES, um
das MenUTELEF.BUCHauszuwabhlen.
ert] Driicken Sie dann die rechte Pfeiltaste und anschlieRend die Taste
ONn  YES, um die FunktiorSuche SpeicherNRauszuwahlen.

. Wenn Sie eine Nummer in den Telefonspeicher eingeben
mochten, z. Bel, driicken Sie die Tast#, um das Zeicher
einzugeben.

. Wenn Sie eine falsche Positionsnummer eingegeben haben,
blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste durch den
Karten- oder Telefonspeicher, bis Sie die Telefonnummer finden.

[0 Driicken Sie die Taste YES, um die Nummer anzurufen, oder die
Taste NO, um zum Standby-Display zurtickzukehren.

or
die

er

aste
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Anrufen iiber das Telefonbuch (DECT-Modus)

Weitere Informationen finden Sie im Kapit€&tigen und
Entgegennehmen von Anrufen im DECT-ModufkSeite 11.

Bearbeiten des Telefonbuchs

Hinweis! Der Flash-Speicher kann nicht bearbeitet werden
0 Wahlen SieBearbeit. aus dem Men{fELEF.BUCH

0 Geben Sie eine Positionsnummer ein, und driicken Sie die Taste Y

Wenn Sie den Namen eingeben mdchten, driicken Sie die rechte Pfeilta
Geben Sie den vollstandigen Namen ein, und driicken Sie die Taste Y

Sie kdnnen nun die Positionsnummer (in der obersten Zeile), den Nam
(in der mittleren Zeile) oder die Telefonnummer (in der untersten Zeile)
andern.

Wenn der Cursor rechts von Zeichen in einer Zeile plaziert wird, kdnne
Sie den Cursor mit der rechten Pfeiltaste in die néchste Zeile verschiel
und dann Anderungen in dieser Zeile vornehmen.

Driicken Sie die Taste CLR (mehrmals), um das (bzw. die) letzte(n)
Zeichen in einer Zeile zu lIéschen. Geben Sie dann die neuen Zeichen

taste driicken, und Zeichen links vom Cursor [6schen oder an der Posi
des Cursors einfugen.

0 Wenn Sie alle Anderungen vorgenommen haben, driicken Sie die
Taste YES.

Loschen einer Telefonnummer
aus dem Kartenspeicher
00 Wahlen Sie die Optiohéschenaus dem Men{rELEF.BUCH

[0 Geben Sie die Positionsnummer ein, und driicken Sie die Taste YES
oder blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste, bis Sie di

Position finden, die Sie I6schen mochten.
0 Dricken Sie die Taste YES, um die Telefonnummer zu l6schen.

DE/LZT 126 1452 R1A
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ein
Sie kdnnen den Cursor auch zurlickbewegen, indem Sie die linke Pfeil-

Weitere Mdglichkeit, eine Telefonnummer zu léschen:

0 Rufen Sie die Nummer mit den Option&uche NameroderSuche
SpeicherNRab.

0 Halten Sie die Taste CLR gedriickt. Es erscheint die Frage
‘Léschen?.

[0 Driicken Sie die Taste YES, um die Nummer zu ldschen.
Kopieren von Telefonnummern
E¥Xopieren von Nummern aus dem

steFlash-Speicher in den Kartenspeicher
=S Wahlen SiekopierAlle aus dem MeniELEF.BUCH
en(] Geben Sie die Nummer der ersten Position im Telefonspeicher an, die

Sie kopieren mochten, und driicken Sie die Taste YES.

00 Geben Sie die Nummer der ersten Position im Kartenspeicher an, in
die Sie kopieren mochten, und driicken Sie die Taste YES.

enl] Driicken Sie die Taste YES, um den Kopiervorgang zu starten.

Kopieren einzelner Nummern aus dem
_Flash-Speicher in den Kartenspeicher
T Wahlen Siekopieren aus dem MendELEF.BUCH
[ Blattern Sie zu , Tel-SIM*, und driicken Sie die Taste YES.

um Kopieren aus dem Telefonspeicher in den Kartenspeicher verwenden
Sie die Tasten YES, NO, CLR und die rechte Pfeiltaste wie im folgenden
beschrieben:
Driicken Sie zum Kopieren die Taste YES.
Driicken Sie die Taste NO oder die rechte Pfeiltaste, um zur
nachsten Position im Kartenspeicher zu gelangen.
Driicken Sie zweimal die Taste CLR, um den Kopiervorgang
zu unterbrechen.

io

“Der Speicher fiir empfangene Gesprache

Wenn Sie in lhrem Netz den Dienst Rufnummernanzeige (CLI) gebucht
haben, werden die Nummern der letzten flinf Gesprachspartner, deren
Anrufe Sie entgegengenommen haben, in diesem Speicher im Telefon
gespeichert. Informationen zum Abrufen dieser Nummern finden Sie
unterWer ruft an?auf Seite 36.
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Der Speicher der zuletzt gewahlten Nummern

Wenn lhre SIM-Karte diese Funktion unterstiitzt, werden die fiinf ode
mehr zuletzt gewahlten Nummern auf der SIM-Karte gespeichert.
Andernfalls werden Sie im Telefonspeicher abgelegt.

Abrufen der zuletzt gewahlten Nummern

O Drucken Sie die Taste CLR, um alle Ziffern aus dem Display zu
I6schen.

O Driicken Sie die linke Pfeiltaste und anschlieBend die Taste YES, un
das MenirELEF.BUCHauszuwahlen. Driicken Sie dann die linke Pfeil
taste und anschlieRend die Taste YES, um die Funktiahlwieder-
holung auszuwéhlen. Die zuletzt angerufene Nummer wird angezeid

O Dricken Sie die Taste YES, um die Nummer anzurufen, oder blatte

Sie mit der rechten und linken Pfeiltaste, bis Sie die gewunschte
Nummer finden. Driicken Sie dann die Taste YES.

Ohne Zugriff auf das Menii TELEF.BUCH.

3

q!—r

n

O Driicken Sie die Taste CLR, um alle Ziffern aus dem Display zu I6schen.

O Drucken Sie die Taste YES. Die zuletzt angerufene Nummer wird
angezeigt.

O Driicken Sie die Taste YES, um die Nummer anzurufen, oder blattern

mit der rechten oder linken Pfeiltaste, bis Sie die gewiinschte Nummer

finden. Drucken Sie dann die Taste YES.
Léschen von Telefonnummern aus dem
Speicher der zuletzt gewahlten Nummern
O Wahlen SieWahlwiederholung aus dem MenELEF.BUCH.
O Halten Sie die Taste CLR gedruckt.
Im Display wird folgendes angezeigt:
O Drucken Sie die Taste YES

Alle
lézchen?

Sie

20
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Personliche Einrichtung lhres Telefons

Im MenUEINSTELLNG finden Sie eine Reihe von Funktionen, mit dene
Sie lhr Telefon an Ihre persénlichen Anforderungen in verschiedenen
Situationen anpassen kénnen.

Die Funktionen im Meni{EINSTELLNG werden in der Reihenfolge be-
schrieben, in der sie erscheinen, wenn Sie das Meni mit der rechten
linken Pfeiltaste durchblattern.

Andern der Ruftonlautstirke

Hinweis! Fir GSM- und DECT-Anrufe kénnen verschiedene Ruflaut-
starken eingestellt werden.
0 Wahlen Sie die OptioRuflautst. aus dem Men&INSTELLNG.

Sie kdnnen die Ruftonlautstarke auf sechs verschiedene Stu
einstellen. Bei der ersten Stufe hdren Sie zwei Klicktdne, we
ein Anruf eingeht.

Sie kénnen das Rufsignal auch ausschalten (0) oder ein Ruf+

signal auswahlen, das stufenweise von der niedrigsten auf die

hdchste Lautstarkestufe ansteigt.
0 Mit der rechten und der linken Pfeiltaste konnen Sie die Lautstérke
lauter oder leiser einstellen.
. Wenn Sie die Lautstarke mit der rechten Pfeiltaste erhdhen,
horen Sie das Telefon klingeln.

Hinweis! Mit den Lautstarketasten an der Seite des Telefons kénnen
die Lautstarke ohne Klingeln &ndern, wenn Sie andere Personen nich
stéren mdchten.

Wenn Sie das Rufsignal ausschalten, werden alle anderen akustisch
Signale ebenfalls ausgeschaltet. Sie werden jedoch durch die Anzeig
leuchte oben auf dem Telefon und Uber das Display tber einen ein-
gehenden Anruf informiert.

Als Erinnerung, daR} Sie den Rufton ausgeschaltet haben, wird rechts

der unteren Zeile des Displays eine durchgestrichene Note angezeigt.

N Hinweis! Sie kdnnen verschiedene Lautstarkeeinstellungen verwenden:
eine, wenn Sie das Telefon als Handgerat verwenden, und eine andere
fur den Betrieb mit einer Ericsson-Freisprecheinrichtung.

urindern der Horerlautstirke

Hinweis! Fiir den GSM- und den DECT-Modus kdnnen verschiedene
Horerlautstarken eingestellt werden.

0 Wahlen SieHorlautst. aus dem Men(EINSTELLNG.
O Die Lautstarke kdnnen Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste
oder den Lautstarketasten an der Seite des Telefons einstellen.
Wahrend eines Gesprachs kdnnen Sie die Tasten an der Seite des
fenlelefons verwenden.

M Hinweis! Je nachdem, ob Sie das Telefon als Handgerat oder mit einer
Ericsson-Freisprecheinrichtung verwenden, kdnnen Sie verschiedene
Lautstarken einstellen.

Andern des Ruftons

Hinweis! Sie kdnnen sowohl fiir eingehende GSM- und DECT-Anrufe
als auch furr externe und interne DECT-Anrufe verschiedene Ruftone
festlegen. Fir DECT-Ruckrufe kann ebenfalls ein spezifischer Rufton
definiert werden.

eD Wahlen SieRuftontyp aus dem Menii
EINSTELLNG.

Sie kdnnen die Art des Ruftons in drei Schritten
einstellen: Tief, Mittel oder Hoch. Sie kénnen
auch einen gemischten Rufton oder eine Melodie auswahlen.

[0 Beim Blattern mit der rechten und der linken Pfeiltaste horen Sie die

RUFTOMTYF.

Si
t e i v

Al ¥

en
e-

verschiedenen Ruftone. Wenn Sie andere Personen nicht stdren mochten,

in verwenden Sie die Lautstarketasten an der Seite des Telefons, um ohne
Horproben zu blattern.

DE/LZT 126 1452 R1A
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Andern eines Ruftons

Sie kénnen lhren eigenen Rufton komponieren. Skbmmponieren des
eigenen Ruftonauf Seite 52.

Andern des Meldesignals
0 Wahlen SieMeldSignal aus dem Menl
EINSTELLNG. 4

0 Sie kdnnen auswahlen, ob Klickténe, MFV-Tdne
oder keine Tone zu horen sind, wenn eine Text-
mitteilung (SMS) eingeht.

MELDSIGEHAL
Tire 2

Auswahlen einer Tastensperre

0O Wabhlen SieTastensper.aus dem Men#&INSTELLNG.

0 Sie kénnen eine manuelle oder eine automatische Tastensperre
auswahlen.

Im automatischen Modus wird das Tastenfeld ca. 25 Sekunden nach
dem letzten Tastendruck gesperrt. Im manuellen Modus missen Sie
MeniTASTENSPERaufrufen, um die Sperre zu aktivieren.

SieheSchiitzen der SIM-Karte und des Telefan§Seite 25.

Auswahlen des Tastentons

[0 Wahlen SieTastenténeaus dem Men
EINSTELLNG.

0 Sie konnen auswahlen, ob beim Driicken einer [

Taste ein Klickton, ein MFV-Ton oder kein Ton
zu horen ist.

Hinweis! Uber die seitlichen Tasten kann lediglich der Klickton eingestell
werden.

TRSTEMTOHE

Klick F

Andern der Beleuchtung des Displays

O Wahlen Sielicht aus dem Men&INSTELLNG. LICHT
Fir die Beleuchtung des Displays gibt es folgende
Einstellungen: Automatisch, ausgeschaltet oder [ Aula K

immer eingeschaltet.

22
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0 Wabhlen SieAnruf Info aus dem Meni FHRUF  IHFO
das EINSTELLNG.
Wahrend eines abgehenden Anrufs wird die foeit: Alle F

Im automatischen Modus wird die Beleuchtung ca. zehn Sekunden nach
dem letzten Tastendruck ausgeschaltet. Sie wird wieder eingeschaltet,
wenn Sie eine Taste driicken oder ein Anruf oder eine Nachricht eingeht.

Hinweis! Je nachdem, ob Sie das Telefon als Handgeréat oder in einer
Ericsson-Freisprecheinrichtung verwenden, kdnnen Sie verschiedene
Einstellungen verwenden.

Einstellen des Minutenton

00 Wahlen SieMinutenton aus dem Meni MINUTEMTON
EINSTELLNG.
Diese Funktion zeigt Innen die Dauer des Gesprachs' __Ein d

an, indem nach jeder vollen Minute ein kurzer Piepton
ausgegeben wird.

Einstellen von Gesprachsinformationen

Gespréachszeit im Display angezeigt. Mit den

FunktionenLetzt Ruf undTotal Zeit aus dem MeniNFO kdnnen Sie

die Dauer abgehender Anrufe prifen

Mit der FunktionAnruf Info kénnen Sie die Dauer aller Anrufe, sowohl
eingehender als auch abgehender Anrufe, anzeigen.

AuRerdem koénnen Sie die Geblhren anzeigen, wenn Sie diesen Dienst
gebucht haben.

Hinweis! Im DECT-Modus werden Informationen tber DECT-Anrufe
angezeigt, und im GSM-Modus werden Informationen iber GSM-Anrufe
angezeigt.

Auswahlen des Rufannahmemodus

[0 Wahlen SieArt der Rufannahme aus dem Men#INSTELLNG.

Dieses Untermeni enthéalt die zwei Funktiofah Tasteund Automatik ,
die bei der Verwendung des Telefons mit einer Freisprecheinrichtung
nutzlich sind.
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o Die Funktion Bel. Taste:

Mit dieser Funktion kdnnen Sie bei Verwendung | AHTWORTHMOGUE
einer Freisprecheinrichtung ankommende Anrufe |# E=l.Tazle ¥
durch Driicken einer beliebigen Taste, auf3er der Rz
Taste NO, entgegennehmen.

o Die Funktion Automatik:

Mit der automatischen Rufannahme wird bei ANTUORTHODUS
Verwendung einer Freisprecheinrichtung ein i Automatik W
ankommender Anruf nach einem Rufsignal R.'r:m":;

automatisch entgegengenommen.

Andern des BegriiBungstexts

Hinweis! Wenn der Begrifungstext von der SIM-Karte geladen wird,
kénnen Sie ihn nicht &ndern.

0 Wahlen SieBegriRungaus dem Menl

EINSTELLNG. X Ef:fgf}mi v
Anstelle der StandardbegriBung konnen Sie Ihr|, o

Telefon so einrichten, dal? es einen
BegriRungstext Ihrer Wahl anzeigt.
00 Geben Sie den BegruRungstext mit den Nummern- tasten ein. Sie
Tabelle unteDie Telefonmenuauf Seite 14.
Mit der FunktionBegriiRungkdnnen Sie den Begruf3ungstext auch au
schalten.

Anzeigen lhrer GSM-Telefonnummer

Wenn |hre Telefonnummer nicht von lhrer SIM- EIMSTELLMG

Karte abgerufen werden kann, kdnnen Sie sie selb$Ei==rellne ¥

eingeben.

O Wabhlen SieEigenelLeitngaus dem Menl
EINSTELLNG.

0 Blattern Sie zu ,GSM-Nummer“, und driicken Sie die Taste YES.
Daraufhin wirdTelefon Nr angezeigt.

0 Drlcken Sie die Taste YES noch einmal.
Daraufhin wird die AufforderungNeue GSM-Tel Nr eingeben
angezeigt.
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he SieheDer Zwei-Rufnummern-Servieaif Seite 47

[J Geben Sie die Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.
Wenn lhre SIM-Karte es erlaubt, konnen Sie auch Ihre Fax- und/oder
Datennummer eingeben.

Lesen Sie dazu auch das Kapirbereiten lhres Telefons fir
DECT-Netzeauf Seite 7.

Andern der Sprache auf dem Display

0 Wabhlen SieSprache(Language) aus dem Menii
EINSTELLNG (SETTINGS. !

0 Blattern Sie zur gewuinschten Sprache, und
drucken Sie die Taste YES.

Wenn Sie die FunktioAutomatik wéhlen, wird die Sprache von lhrer

SIM-Karte festgelegt.

EIMSTELLHE
Srrache  k
CDeulach

Hinweis! Um die Sprache wieder zurlick auf Englisch zu stellen, kénnen

Sie jederzeit die Zeichenfolge# 0000# eingeben.

Andern des Namens bei
zwei Rufnummern (nur GSM)

EIMSTELLHG
4 Eufrmmer2 F
CRufrumrer1 2

Hinweis! Diese Funktion ist nur im GSM-Modus un

s- mit dem Zwei-Rufnummern-Dienst verfligbar.

Aktivieren der Datenmeniis

(nur GSM) _ :
" : . . EIMSTELLMG
e Wahlen SieDaten Mentaus dem Menli i Daten Menil b
EINSTELLNG. Pl

Mit dieser Funktion kbnnen Sie zwei Datenmenis
aktivieren:Sprach/ fax und N&chst ruf. Sie sollten
diese MenUs einschalten, wenn Sie lhr Telefon gemeinsam mit dem
Mobile Office und einem PC verwenden.

23



Zuriicksetzen des Telefons

Es besteht die Mdglichkeit, alle Menueinstellungen auf Ihre

Standardwerte zurtickzusetzen.

e \Wahlen SieZuriick zu Standard aus dem Meni
EINSTELLNG.

Zum Zuriicksetzen des Telefons geben Sie densel

ETHETELLMG
Suriick zu
efl-anidard

¥

Sicherheitscode ein, den Sie zum Aktivieren bzw.

Deaktivieren der Telefonsperre verwend8ieheSchiitzen der
SIM-Karte und des TelefoasIf Seite 25Der werkseitigeingestellte

Sicherheitscode lautet 0000.

24
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Schiitzen der SIM-Karte und des Telefons

Die PIN-Abfrage

Ihre SIM-Karte ist durch eine Sperre geschutzt, die durch die Eingabg
einer PIN-Nummer aufgehoben wird. Die PIN-Nummer erhalten Sie
beim Kauf Ihrer SIM-Karte.

Nach jedem Einschalten lhres Telefons missen Sie die PIN-Numme
eingeben, um die Sperre der Karte aufzuheben.

Wenn dreimal hintereinander eine falsche PIN-Nummer eingegeben wu
ist die SIM-Karte gesperrt. Im Display erscheint dann die Meldkiage
gesperrt Entsperren? In diesem Fall erhalten Sie Informationen im
Kapitel Probleme, die Sie selbst I6sen kdnnauf Seite 53.

Andern der PIN-Nummer

[0 Wahlen SiePIN andern aus dem Meni$PERRUNGEN

0 Geben Sie die alte (aktuelle) PIN-Nummer ein, und driicken Sie die
Taste YES.

O Geben Sie jetzt die neue PIN-Nummer ein, und driicken Sie die Ta|

0}

O Geben Sie abschlieBend an der Eingabeauffordexieug PIN
wiederholennoch einmal die neue PIN-Nummer ein.

Die MeldungPIN geandertbestatigt lhnen, da die PIN-Nummer

geandert wurde.

Wenn im Display die Meldun§ALSCHE PIN erscheint und das Tele-

fon in den Bereitschaftszustand zurtickkehrt, wurde Ihre PIN-Nummer

nichtgeandert. Ihre alte PIN-Nummer wurde falsch eingegeben. Wiede

holen Sie diese Schritte in diesem Fall.

Hinweis! Wenn die Meldungleine Ubereinstimmungngezeigt wird,
ist die neue PIN-Nummer falsch eingegeben worden.
Andern der PIN2-Nummer

Abhangig vom Netz, in das Sie eingebucht sind, erfordern einige
Dienste die Eingabe einer zweiten PIN-Nummer, der PIN2-Nummer.

o Wahlen SiePIN2 andern aus dem Men$PERRUNGEN
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Befolgen Sie die untefindern der PIN-Nummeweiter oben
beschriebene Prozedur.

Deaktivieren der PIN-Abfrage
Hinweis! Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn lhre SIM-Karte das
Deaktivieren der PIN-Abfrage erlaubt.
de] Wahlen SiePIN nicht abfragen aus dem MenBPERRUNGEN
U Dricken Sie die Taste YES.
0 Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.
Die Meldung Abfrage Aus bestatigt, dalR die PIN-Abfrage jetzt
deaktiviert ist.
Aktivieren der PIN-Abfrage
0 Wéhlen SiePIN abfragen aus dem Meni$PERRUNGEN
O Dricken Sie die Taste YES.

St€] Geben Sie Ihre PIN-Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.

Die Meldung Abfrage Ein bestatigt, daf3 die PIN-Abfrage jetzt aktiviert ist.

Die Telefonsperre

Die Telefonsperre schitzt das Telefon vor unbefugter Benutzung im Falle

eines Diebstahls. Sie ist zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aktiviert. Sie sollten

die Telefonsperre jedoch so schnell wie mdglich aktivieren und auch den

werkseitig programmierten Sicherheitscode 0000 in einen beliebigen drei-
I bis achtstelligen personlichen Code &ndern.

Hinweis! Wenn Sie Ihren Sicherheitscode vergessen, miissen Sie sich an
lhren Handler wenden, um lhr Telefon entsperren zu lassen. Aus Sicher-
heitsgriinden wird dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

Es gibt zwei Arten von Telefonsperren: Vollsperr und Autosperr.

Vollsperr

Ist Vollsperr aktiviert, so wird beim Einschalten des Telefons kurz die
MeldungTelefon gesperrtangezeigt. Auf die Meldung folgt die Auf-
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forderungSperr-Code eingebenDer Benutzer muf dann einen
Sicherheitscode eingebamd die Taste YES driicken, um das Telefon
benutzen zu kénnen.

Autosperr

WennAutosperr aktiviert ist, erscheint die Meldunbelefon gesperrt
und die Aufforderungsperr-Code eingebererst dann, wenn Sie eine
andere SIM-Karte in das Telefon einlegen. Nachdem der Sicherheits
code richtig eingegeben wurde, kann das Telefon mit der neuen SIM+
Karte verwendet werden. Der Benutzer wird nun nicht mehr nach dem
Sicherheitssode gefragt, bis er die urspriingliche oder eine andere
SIM-Karte einlegt.

Andern des Sicherheitscodes

o Wahlen SieTele Sperraus dem Men$PERRUNGEN und folgen Sie
derselben Vorgehensweise wie beim Andern der PIN-Nummer.

Sperren und Entsperren des Telefons

0 Wahlen SieTele Sperraus dem Men8PERRUNGEN
Die aktuelle Einstelluny/ollsperr, Autosperr oderAbfrageAus
wird dabei in Klammern angezeigt.

O Wahlen Sie die gewlnschte Einstellung.

O Geben Sie den Sicherheitscode ein, und driicken Sie die Taste YE
TELE SPERRwird angezeigt, zusammen mit der neuen Einstellung.

Sperren von Anrufen (nur GSM)

Hinweis! Dieser Dienst steht moglicherweise nicht in allen Netzen zur
Verfligung oder mulR3 extra gebucht werden.

Die Rufsperre ist ein Dienst im Mobilfunknetz, mit dem Sie
verschiedene Arten von ankommenden und abgehenden Anrufen
sperren kénnen, um die Benutzung Ihres Telefons einzuschranken.

Folgende Anrufe kénnen gesperrt werden:

o Alle abgehenden Anrufe

o Alle abgehenden Auslandsanrufe

o Alle abgehenden Auslandsanrufe, ausgenommen in Ihr Heimatlan
¢ Alle ankommenden Anrufe
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o Alle abkommenden Anrufe bei Aufenthalten im Ausland (bei Netz-
wechsel)

Um sicherzustellen, daf? diese Sperren nicht von Dritten veréandert werden

koénnen, ist ein PalRwort fur das Einrichten und Aufheben einer Rufsperre

erforderlich. Das PaRBwort erhalten Sie mit lhrer Nutzungsvereinbarung.

Aktivieren von Anrufsperren

0 Wahlen SieRufsperren aus dem Men$PERRUNGEN
Die erste Art der Rufsperre i§ehende Rufe Alle Um eine andere
Option auszuwahlen, blattern Sie mit der rechten und der linken
Pfeiltaste.

0 Wabhlen Sie die gewiinschte Option, und driicken Sie die Taste YES.

[0 Wahlen SieAktivieren, Status anzoderAufheben. Driicken Sie die
Taste YES.

[0 Geben Sie Ihr PaBwort ein, und driicken Sie die Taste YES.

Es kann einen Moment dauern, bis das Netz reagiert. In der Zwischen-
zeit wird die MeldungBitte warten angezeigt. Danach folgt eine
Meldung, die Sie dartiber informiert, ob die Anrufsperre aktiviert ist.

Hinweis! Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten (siehe Umleiten
ankommender Anrufe auf Seite 30.), kdnnen Sie einige Sperren nicht
einrichten. Entsprechend kdnnen Sie keine Rufumleitungen festlegen,

*wenn Anrufsperren wirksam sind.

Aufheben von Rufsperren

0 Wahlen SieRufsperre aus dem Meni$PERRUNGEN

0 Wabhlen SieAlle Rufe, und driicken Sie die Taste YES.

Die MeldungBitte warten wird auf dem Display angezeigt und danach
eine Bestéatigung, daB alle Rufsperren aufgehoben sind.

Andern des PaBworts fiir die Rufsperren

Das PafRwort fur die Rufsperre erhalten Sie mit Ihrer Nutzungsvereinbarung.
Sie kénnen das PalRwort leicht und so oft Sie méchten &ndern.

0 Wabhlen SieRufsperre aus dem Meni$PERRUNGEN

(0 Wahlen Sie die OptioRasswort &ndern.

ad Gegen Sie das alte (aktuelle) PaRwort ein, und driicken Sie die Taste
YES.
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0 Geben Sie das neue PaRwort ein, und driicken Sie die Taste YES.

[0 Geben Sie das neue PalRwort erneut ein, und driicken Sie die Taste

YES.

Auf die MeldungBitte warten folgt eine Bestatigung, dal das Pal3wort
geandert wurde.

Das Sperren des Tastenfelds

Sie kénnen das Tastenfeld des Telefons sperren, damit unbeabsichtigtes

Betétigen der Tasten bei eingeschaltetem Telefon keine Wirkung hat

Ein Schliisselsymbol links in der mittleren Zeile des Displays informiert

Sie darliber, daR3 das Tastenfeld gesperrt ist.
Hinweis! Im GSM-Modus kann die internationale Notrufnummer 112

auch dann gewahlt werden, wenn das Tastenfeld gesperrt ist. Sie kdnnen

den Alarm ausschalten, indem Sie eine beliebige Taste driicken.

Das Tastenfeld bleibt gesperrt, bis Sie:
¢ einen Anruf entgegennehmen.

o den Akku auswechseln.

o die Tastensperre aufheben.

Sperren des Tastenfeldes

0 Wahlen SieTastensperaus dem Men&INSTELLNG.
0 Wahlen Sie dieautomatischeoder diemanuelle Tastensperre.

Wenn Sie die automatische Tastensperre wahlen, wird das Tastenfeld
automatisch ca. 25 Sekunden nach dem letzten Driicken einer Taste

gesperrt.
O Dricken Sie die Taste YES.
Aufheben der Tastensperre

o Driicken Sie die linke Pfeiltaste und anschlieRend die Taste YES,
die Sperre des Tastenfeldes aufzuheben.
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Einstellen von Uhrzeit, Datum und Alarm

Im MenlUUHR kdnnen Sie die Uhrzeit und das aktuelle Datum
einstellen. AuBerdem konnen Sie die Alarmfunktion aktivieren.

Die Uhrzeit

Im Bereitschaftszustand wird in der unteren Zeile des Displays permanen

der-

die Uhrzeit angezeigt.

Die Stunden und Minuten kdnnen entweder im 24-Stunden-Format o
im 12-Stunden-Format (a.m./p.m.) angezeigt werden.

Andern des Zeitformats
(0 Wahlen SieZeitformat aus dem MenWHR.
O \\/(Véiglen Sie das gewiinschte Zeitformat, und driicken Sie die Taste
Einstellen der Uhrzeit
O Wahlen SieZeit stell aus dem MeniHR.
Sie kénnen die Stundenanzeige durch Driicken der rechten und de
linken Pfeiltaste andern.

[0 Geben Sie die Uhrzeit in Stunden und Minuten an, und driicken Sige
die Taste YES.

Wenn Sie bei der FunktioBeitformat das 12-Stunden-Format aus-
gewahlt haben, kdnnen Sie zwischen a.m. und p.m. wechseln, inden
Sie die Tastex oder# drlicken.

Automatisches Einstellen der Uhr

Falls Ihr DECT-System Uber eine Echtzeituhr verfigt, kdnnen Sie die
Uhrzeit Ihres Telefons automatisch einstellen lassen, wenn Sie im
DECT-Netz angemeldet sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

00 Wahlen SieZeit stell aus dem MeniHR.
00 Wahlen SieAut.Update.
0 Wahlen SieAutomatik , und driicken Sie die Taste YES.

Wenn diese Funktion zwar aktiviert ist, lnr DECT-System jedoch kein
Echtzeituhr besitzt, geschieht nichts. Sie miissen die Uhrzeit in diese
Fall anhand der obigen Anweisungen manuell einstellen.
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Das Datum

Sie kdnnen das aktuelle Datum in der mittleren Zeile des Displays
anzeigen, wenn sich das Telefon im Bereitschaftszustand befindet.

instellen des Datumsformats

Wahlen SieDatum Form aus dem MenWHR

Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste zum
gewunschten Format.

[0 Driicken Sie die Taste YES, ein Datumsformat auszuwahlen.

Einstellen des Datums
00 Wéhlen SieDatum eing aus dem MenWwHR.

0 Geben Sie das Jahr (zwei Ziffern) ein, und driicken Sie die Taste
YES.

0 Geben Sie den Monat und den Tag in der gleichen Form ein. Driicken
Sie die Taste YES.

Der Alarm

Das Telefon verfugt Uber eine Alarmfunktion. Wenn Sie aktiviert ist,

wird im Display ein Glockensymbdt vor der Uhrzeit angezeigt.

Der Alarmton wird auch dann zum eingestellten Zeitpunkt ausgegeben,
wenn das Telefon abgeschaltet ist. Die Beleuchtung der Tasten und des
Displays blinkt ebenfalls. Die Lautstarke des Alarmtons hangt von der
Lautstarkeeinstellung des Ruftons ab.

Der Alarm ertént 60 Sekunden lang und wiederholt sich alle neun
Minuten, wenn er nicht vorher abgeschaltet wird. Nach ungeféhr einer
Stunde schaltet er sich selbst automatisch aus.

Einstellen des Alarms

0 Wahlen SieAlarm eing aus dem MenwHR.

0 Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste zur Opfieit
eing. Drucken Sie die Taste YES.

[0 Geben Sie die Uhrzeit in Stunden und Minuten ein. Driicken Sie die

M = Taste YES.
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Hinweis! Wenn Sie bei der Funktiafeitformatdas 12-Stunden-Format
gewahlt haben, kdnnen Sie zwischen a.m. und p.m. wechseln, indem Sie
die Tastenx und# driicken.

Ausschalten des Alarms

0 Drucken Sie eine beliebige Taste, wenn der Alarm ertdnt, um ihn
auszuschalten.

O Dricken Sie die Taste YES, wenn Sie nicht mdchten, dalR der Alarm
wiederholt wird.

Ausschalten der Alarmfunktion

O Waébhlen SieAlarm eing aus dem MeniHR. ALARMSTEHAL

0 Blattern Sie mit der rechten und der linken )
Pfeiltaste zur Optiorus. Driicken Sie die Taste | FAlarm Aus?
YES
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Umleiten ankommender Anrufe

Wenn Sie sicherstellen méchten, da? ankommende Anrufe immer entgeg

genommen werden, auch wenn Sie selbst gerade nicht dazu in der L
sind, kdnnen Sie den Netzdienst Rufumleitung verwenden, um diese An
auf eine andere Rufnummer umzuleiten.

Mit der Rufumleitung kdnnen Sie:

Anrufe umleiten, wenn Sie gerade ein Gesprach fuhren.

Anrufe umleiten, die Sie nicht innerhalb von ca. 30 Sekunden
entgegennehmen.

Anrufe umleiten, wenn Sie das Telefon ausgeschaltet haben oder
nicht erreichbar sind.

Sie kénnen alle drei Arten der Rufumleitung benutzen und die Anrufe
nach Situation auf verschiedene Nummer umleiten.

Sie kdnnen auch alle Anrufe umleiten, unabhéngig davon, ob Ihr Telefon

ent] Waglen Sie die gewiinschte Umleitungsoption. Driicken Sie die Taste
age YES.
ufe] Driicken Sie die Taste YES, uAktivieren auszuwahlen.
0 Geben Sie die Telefonnummer mit Ortsnetzkennzahl ein, auf die die
Anrufe umgeleitet werden sollen. Driicken Sie die Taste YES.
Wenn Sie die Umleitungsoption bereits friiher verwendet und dann
aufgehoben haben, wird die Rufnummer vorgeschlagen, auf die Sie
die Anrufe umgeleitet haben. Driicken Sie die Taste CLR, wenn Sie
diese Nummer I6schen mdchten.

. Es kann einen Moment dauern, bis das Netz antwortet. In der Zwischen-

I zeit wird die MeldungBitte warten angezeigt. Es folgt die Meldung
Belegt/Alle Rufe/Keine Antw- Rufumleitung EIN , je nachdem,
welche Umleitungsption Sie gewahlt haben. Die angegebene Telefon-

eingeschaltet ist oder nicht oder Sie unerreichbar sind. Wenn diese Funktionummer wird ebenfalls angezeigt.

aktiviert ist, klingelt das Telefon bei einem ankommenden Gesprach nic

Wenn Sie alle Anrufe umleiten lassen, erscheint unten im Display ein
Pfeilsymbol ¢).

Hinweis! Wenn Sie die Umleitungjlle Rufe aktivieren, werden alle
anderen Rufumleitungen automatisch deaktiviert. Sobald Sie jedoch
UmleitungAlle Rufe wieder deaktivieren, sind die anderen Arten der
Rufumleitung wieder aktiviert.

Rufumleitung im DECT-Modus

Das Men({RUFUMLEIT funktioniert nicht im DECT-Modus. Infor-
mationen Uber die Rufumleitung im DECT-Modus erhalten Sie bei
Ihrem DECT-Netzbetreiber.

Aktivieren einer Rufumleitung
0 Wahlen Sie das MenBUFUMLEIT.

Die erste Option im Men&UFUMLEIT ist Alle Rufe. Wenn Sie eine
andere Umleitung auswéahlen méchten, blattern Sie mit der rechten
und der linken Pfeiltaste zu den OptionBelegt Unerreichb oder
Keine Antw.

L Als Hinweis erscheint bei jedem Einschalten des Telefons eine Meldung
&_1_uf dem Display Uiber die Rufumleitung.
Uberpriifen des Status einer Rufumleitung

[0 Wéhlen Sie gewiinschte Rufumleitung aus dem MROBUMLEIT.

0 Driicken Sie die Taste YES, und blattern Sie zur OpStatus anz

O Driicken Sie die Taste YES, und Uberpriifen Sie den Status.

Es erscheint die MeldunBitte warten, dann die Rufnummer und
Aktiv , wenn die Rufumleitung aktiviert ist, odéwus, wenn sie nicht
aktiviert ist.

Uberpriifen des Status aller Rufumleitungen

o Wahlen Sie die OptiollePrifen aus dem Men®RUFUMLEIT.

Die MeldungBitte warten wird angezeigt und anschlieRend Informationen
Uber alle Rufumleitungen, ob sie aktiviert sind.

Aufheben einer Rufumleitung

0 Wabhlen Sie die gewlinschte Rufumleitung aus dem M&yRUMLEIT.

0 Driicken Sie die Taste YES, und blattern Sie zur Opfaifheben.

=
D
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0 Driicken Sie die Taste YES, um die Umleitung aufzuheben.
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Es erscheint die MeldunBitte warten und danach eine Meldung, die
Sie darlber informiert, dal? die Rufumleitung aufgehoben wurde.

Aufheben aller Rufumleitungen
o Wabhlen SieAlle I6sch aus dem MeniRUFUMLEIT.

Die MeldungBitte warten wird angezeigt und danach eine Meldung,
daR alle Rufumleitungen aufgehoben wurden.
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Wenn Sie das Telefon einschalten, sucht es normalerweise nach seine

Heimatnetz. Befindet sich das Heimatnetz nicht in Reichweite, beispiel

weise wenn Sie sich im Ausland befinden, konnen Sie ein anderes Net]

verwenden, vorausgesetzt, lhr Netzanbieter verfiigt Giber eine Verein-
barung, nach der Sie dieses Netz nutzen durfen. DiesRaaiming
genannt.

Das Men(NETZWERKE enthélt eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie

festlegen kénnen, wie das Telefon nach einem Netz sucht. Sie kénnen a

selbst ein Netz auswéahlen, das sich innerhalb der Reichweite befindet.

Auswahlen des Suchmodus

Automatischer Suchmodus
0 Wahlen SieSuch Modusaus dem MeniETZWERKE.

0 Wahlen SieAutomatik (automatischer Suchmodus). Driicken Sie di
Taste YES.

Das Telefon sucht zuerst nach seinem Heimatnetz. Falls das Heimatnet
nicht in Reichweite ist, sucht das Telefon nach einem anderen in Reichw
befindlichen Netz.

Die Praferenzen, nach denen das Telefon ein Netz auswahlt, wenn d
Heimatnetz nicht in Reichweite liegt, werden in einer Liste der bevorzugt
Netze festgelegt.

Manueller Suchmodus

O Wahlen SieSuch Modusaus dem MenNETZWERKE.

O Wahlen SieManuell. Driicken Sie die Taste YES

Das Telefon sucht zuerst nach seinem Heimatnetz und anschliel3en
nach dem zuletzt verwendeten Netz. Falls keines von beiden in Reid
weite ist, erscheint die Frad¢etzwerk wahlen?auf dem Display.

0 Driicken Sie die Taste YES, um ein Netz zu wahlen.

Auswahlen eines Netzes

O Wabhlen SieNetzausw.aus dem MenBETZWERKE
Auf dem Display wird kurz die Meldungitte warten angezeigt.
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M, Wenn das Heimatnetz in Reichweite ist und Sie es benutzen, wird
5= sein Name zusammen mit der MelduBingestellangezeigt.

Z L . . N
o Wenn Ihr Telefon in ein anderes Netz eingebucht ist, wird der Name
des Heimatnetzes zusammen mit der Meldhlegmatnetz angezeigt.

Hinweis! Statt des vollen Lander- und Netznamens wird bei der Ver-
wendung deMenUsSNETZWERKEeine Abkilirzung angezeigt. Wenn Sie

uchmochten, daBd der vollstandige Name eines Netzes angezeigt wird,
driicken Sie die Taste.

o Falls das Heimatnetz nicht in Reichweite ist, wird der Name eines
anderen Netzes zusammen mit der Meld&imgestell Bevorzugt,
Verfugbar oderVerboten angezeigt.

Eingestellbedeutet, dal3 das Telefon zur Zeit in dieses Netz

eingebucht ist.

Bevorzugtbedeutet, dal3 das Netz in der Liste der bevorzugten

Netze auf lhrer SIM-Karte gespeichert ist.

Verfligbar bedeutet, da Sie das Netz in der Regel nutzen, u.

U. jedoch abgewiesen werden kdnnen.

Verboten bedeutet, daf3 Sie das Netz nicht benutzen diirfen.

Sie kénnen jedoch Notrufe durchfihren.

Wenn kein Netz in Reichweite ist, wird die Meldui@in Netz
angezeigt.

Falls mehrere Netze in Reichweite liegen, kdnnen die Namen der
anderen Netze nacheinander durch Betéatigen der rechten Pfeiltaste
angezeigt werden.

d O Wenn das gewinschte Netz angezeigt wird, driicken Sie die Taste
h- YES, um es auszuwahlen.

Starten einer automatischen Netzsuche
Eine automatische Netzsuche kann jederzeit durchgefiihrt werden.
o Wahlen SieNeue Sucheaus dem MenETZWERKE

e

7
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Verbotene Netze

Die Namen der verbotenen Netze sind in einer Liste auf lhrer SIM-Ka|
gespeichert. Wenn ein solches Netz in Reichweite ist, wird es bei der
Suche nach einem Netz nicht angezeigt (automatischer Suchmodus)

Wenn zwischen lhrem Heimatnetzanbieter und einem verbotenen Ne
ein Abkommen vereinbart wird, das Ihnen die Nutzung des verbotenen
Netzeserlaubt, konnen Sie dieses Netz auswéhlen, auch wenn die
MeldungVerboten angezeigt wird.

Netzliste

Sie kdnnen eine Praferenzliste erstellen, nach der das Telefon ein Ne
im automatischen Suchmodus auswahlt, wenn das Heimatnetz nicht
Reichweite liegt.

Die Anzahl der Netze, die in der Liste gespeichert werden kénnen, ha
von lhrer SIM-Karte ab.

Mit der FunktionListe And. kénnen Sie die Netze in der Liste durchsehen
Netze zur Liste hinzufiigen und aus ihr entfernen sowie die Reihenfol
der Netze éandern.

Durchsehen der Netzliste

o Wahlen Sid.iste And. aus dem MenBETZWERKE.

Auf dem Display wird kurz die Meldun8itte warten angezeigt.

Der Name der ersten Netzes wird angezeigt. Wenn zudem das Zeich
* angezeigt wird, ist dieses Netz in Reichweite.

Hinweis! Zum Anzeigen des vollstdndigen Namens des Netzes driick
Sie die Tastex.

Mit der rechten und der linken Pfeiltaste konnen Sie durch die anderg
Netze in der Liste blattern.

Hinzufiigen eines Netzes zur Liste

0 Wahlen SieListe And. aus dem MenHETZWERKE.

O Blattern Sie bis zur ersten freien Position in der Liste. Es erscheint
FrageNetz hinzu?.
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Wenn Sie zu einer Position blattern, die bereits belegt ist, miissen Sie
die Taste YES drticken und anschlieBend mit der rechten und der
linken Pfeiltaste blattern, bidetz hinzu?erscheint.

0 Druicken Sie die Taste YES, und blattern Sie dann mit der rechten und
der linken Pfeiltaste, bis Sie das gewuinschte Netz gefunden haben.

Z Hinweis! Falls das gewiinschte Netz nicht angezeigt wird, driicken Sie
die Taste YES, wenn die Frag@deres?rscheint. Geben Sie dann den
dreistelligen Landescode und den zweistelligen Netzcode ein.

[0 Driicken Sie abschlieRend die Taste YES, um das Netz der Liste
hinzuzufigen.
tzEntfernen eines Netzes aus der Liste
In 0 wahlen SieListe And. aus dem Men®ETZWERKE.

[0 Blattern Sie zu dem Netz, das Sie I6schen mochten, und drticken Sie
ingt die Taste YES.

[ Blattern Sie, bid.6schenerscheint.
, [ Dricken Sie die Taste YES, um das Netz aus der Liste zu entfernen.

9 Andern der Reihenfolge der Liste

O Wahlen SieListe And. aus dem MenETZWERKE.

[ Blattern Sie zu dem Netz, das Sie verschieben méchten, und driicken
Sie die Taste YES. Es erscheint die Meldifgrschieben.

0 Driicken Sie die Taste YES, und geben Sie dann die neue Position in
der Liste ein.

rte

en

enI'-'\ndern der Liste mit DECT-Netzen

Die folgenden Bearbeitungsfunktionen stehen fiir verschiedene
DECT-Netze zur Verfiigung, die das GAP-Protokoll verwenden.

o Bewegen

o Ldschen (auch fur Ericsson A/B-Protokolle verfigbar)

o Umbenennen (auch fur Ericsson A/B-Protokolle verfligbar)
Hinzuftigen

>

die
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Bewegen O Dricken Sie zunéchst noch einmal die Taste YES und dann die Taste

Wenn Ihr TH 688 fiir mehrere (bis zu acht) DECT-Netze registriert ist CLR, um zum Bereitschaftszustand zuriickzukehren.

die das GAP-Protokoll verwenden, kdnnen Sie die Reihenfolge Netz hinzufiigen

festleigen, m_de_r Ihr‘_TeIefon hach |hneq sucht. . . Ihr TH 688 kann auf maximal acht (8) Netze gebucht werden.

[0 Wahlen SieListe And. aus dem MeniNETZWERKE, und driicken Sie . . . o .
die Taste YES. » Zum Hinzufiigen eines Netzes befolgen Sie die Anweisungen unter
Daraufhin wird NETZ1 (der Name Ihres ersten DECT-Netzes) Verbinden des TH 688 mit einer Basisstatiorauf Seite 4.
angezeigt.

O Drucken Sie die Taste YES. In der unteren Zeile des Displays wird
Bewegenangezeigt.

O Drucken Sie die Taste YES. Daraufhin wikiue Pos:angezeigt.
[0 Geben Sie eine neue Position ein, und driicken Sie die Taste YES

Léschen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eines der DECT-Netze

(GAP-Protokoll) entfernen méchten, fur das Ihr TH 688 registriert ist.

Alle Informationen zum spezifischen Netz werden geldscht.

O Wahlen SidListe And. aus dem Men®8ETZWERKE, und driicken Sie
die Taste YES.
Daraufhin wird NETZ1 (der Name Ihres ersten DECT-Netzes)
angezeigt.

O Drucken Sie die Taste YES. In der unteren Zeile des Displays wird
Bewegenangezeigt.

O Blattern Sie mit der rechten Pfeiltaste zéschen

O Drucken Sie die Taste YES. lhr Netz wird entfernt.

0 Driicken Sie die Taste CLR, um zum Bereitschaftszustand
zurtickzukehren.

Umbenennen

0 Wahlen SidListe And. aus dem Men®ETZWERKE, und driicken Sie
die Taste YES.
Daraufhin wird NETZ1 (der Name Ihres ersten DECT-Netzes) angezeigt.

O Drucken Sie die Taste YES. In der unteren Zeile des Displays wird
Bewegenangezeigt.

O Blattern Sie mit der rechten Pfeiltaste dmbenennen

O Druicken Sie die Taste YES, und geben Sie einen neuen Namen fir
lhr Netz ein.
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MFV-Tone

Mit hrem Telefon kénnen Sie MFV-Tone (MFV = Mehrfrequenzwahl-

verfahren) senden. Diese Funktion kann flr verschiedene Zwecke ein-
gesetzt werden, z. B. zum Tétigen von Bankgeschéften per Telefon ad

zum Steuern eines Anrufbeantworters.

Automatische MFV-Tone

Sie kénnen wahrend eines Gesprachs MFV-Tone senden. Sie kbnnen die

Zeichen 0 bis 9% und# als MFV-Tone senden, indem Sie die
entsprechendehasten driicken.

Die MFV-Pausenfunktion

Wenn Sie einen Code senden mdéchten, z. B. Ihren persénlichen Zugri

code, ist es gelegentlich sinnvoll, die Pausenfunktion einzusetzen. Bev

Sie den Anruf tatigen, kdnnen Sie dann sowohl die Rufnummer als a
den Code durch ein Pausenzeichen voneinander getrennt eingeben.

Senden eines Codes wahrend eines Gesprachs
0 Geben Sie die gewilinschte Telefonnummer ein.

00 Wahlen Sie das Men#lUSATZFUNKTIONEN durch Driicken der
rechten Pfeiltaste.

Dricken Sie die Taste YES.

[0 Geben Sie ein Pausenzeichen ein, indem Sie die Taste YES driick
oder die Taster gedriickt halten. Auf dem Display erscheint der
Buchstabe 'p'.

0 Geben Sie den Code ein, den Sie senden mochten. Er kann aus ej
beliebigen Kombination der Ziffern 0 bis 9 und der Zeichennd #
bestehen.

O Drucken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die Telefonnummer aus de

Display geldscht. Der Code wird nach einer kurzen Verzégerung auta-
matisch Zeichen fur Zeichen gesendet. Wahrend des Sendevorgangs

erscheint auf dem Display die Meldusgnde

Verwenden mehrerer Pausen

Sie kdnnen mehrere Pausen eingeben, zum Beispiel:
Srelefonnummer ‘p’ Codel ‘p’ Code2

o Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Code nach dem ersten

Pausenzeichen automatisch gesendet. Der néachste Code wird gesendet
wenn Sie die Taste YES driicken.

Vorprogrammierte MFV-Tone

Sie kdnnen einen Code im Telefonbuch genauso wie Rufnummern
speichern. De€ode kann aus einer beliebigen Kombination der Zeichen
0 bis 9,% und# bestehen.

ie maximale Zeichenanzahl, die Sie im Kartenspeicher ablegen
onnen, hangt von lhrer SIM-Karte ab. Im Telefonspeicher kénnen Sie
is zu 80 Zeichen speichern.
Senden eines Codes - Moglichkeit 1

[0 Wahlen Sie die gewlinschte Rufnummer, und warten Sie, bis die
Verbindung hergestellt ist.

[J Rufen Sie den Code aus dem Telefonbuch ab.
0 Driicken Sie die Taste YES, um den Code zu senden.

Die Zeichen werden nacheinander gesendet. Wahrend dessen
erscheint auf dem Display die MelduSgnde

Senden eines Codes — Moglichkeit 2
N€Bje konnen eine Telefonnummer gemeinsam mit einem Code, getrennt
durch ein Pausenzeichen, im Telefonbuch speichern.

0 Rtl)ern Sie die Telefonnummer und den Code aus dem Telefonbuch
a

M [ Driicken Sie die Taste YES, um die Rufnummer zu wéhlen.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird der Code nach einer
Verzdgerung von drei Sekunden automatisch gesendet.

C

en
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Wer ruft an?

Der Dienst Rufnummernanzeige (CLI) zeigt Ihnen die Rufnummer de
Anrufers im Display an, so daf? Sie sehen kdnnen, wer anruft. Dieser
Dienst ist mdglicherweise nicht in allen Netzen verfugbar und muR3 ex
gebucht werden.

Ankommende Anrufe

Wenn ein Anruf eingeht, wird die Rufnummer des Anrufers im Display
angezeigt. Sind Rufnummer und Name des Anrufers im Telefonbuch
gespeichert, wird zusétzlich der Name des Anrufers angezeigt.

o Driicken Sie die Taste YES, um den Anruf entgegenzunehmen, od
die Taste NO, um ihn abzuweisen.

Hinweis! Wenn Sie im DECT-Modus die Taste NO driicken, wéahrend
ein Anruf eingeht, wird der Rufton stumm geschaltet.

Beantwortete Anrufe
Die Rufnummern der letzten entgegengenommenen Anrufe werden i
Speicher deempfangenen Gesprachabgelegt. Die Anzahl héngt von
der SIM-Karte ab.
Uberpriifen der beantworteten Anrufe
0 Wahlen SieEmpfangene Gesprachaus dem MenfELEF.BUCH

Die Rufnummer des letzten Anrufers wird angezeigt.

0 Um die anderen Rufnummern anzuzeigen, blattern Sie mit der
rechten Pfeiltaste.

0O Um die im Display angezeigte Nummer anzurufen, driicken Sie dig
Taste YES.

Loschen aller Nummern aus dem Speicher

0 Wéahlen SieWahlwiederholung aus dem MentfELEF.BUCH

0 Halten Sie die Taste CLR gedriickt.

O Drucken Sie auf die Fragglle I16schen?die Taste YES.

36
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Léschen aller Nummern aus dem
Speicher der empfangenen Gesprache

rar) Wahlen SieEmpfangene Gespracheus dem MentrELEF.BUCH

e

O Halten Sie die Taste CLR gedrickt.
O Drucken Sie auf die Fragalle I6schen?die Taste YES.

Unbeantwortete Anrufe

Die Rufnummern der letzten zehn nicht entgegengenommenen Anrufe
rWerden im Speicher dembeantworteten Anrufe abgelegt.

Uberpriifen der unbeantworteten Anrufe

O Wahlen Siddnbeantw. Anr. aus dem MenTELEF.BUCH

Es erscheint die Nummer des letzten Anrufers sowie die Uhrzeit, zu
der der Anruf eingegangen ist.

Wenn bei einem Anruf die Nummer des Anrufers nicht tibertragen
wurde, erscheint auf dem Display die Meldudgbekannt. Wenn
der Anrufer die Anzeige seiner Rufnummer unterdriickt hat, lautet die
MeldungUnterdriickt .

0 Zu den anderen unbeantworteten Anrufen gelangen Sie mit der
rechten Pfeiltaste.
Am Tag nach dem Eingang des Anrufs wird die Uhrzeit durch das
Datum ersetzt. Sie kdnnen zwischen Datum und Uhrzeit wechseln,
indem Sie die Taste drlicken.

O Driicken Sie die Taste YES, um die Nummer im Display anzurufen.

Verbergen lhrer Telefonnummer (nur GSM)

Normalerweise wird lhre Telefonnummer mitgesendet, wenn Sie einen
Anruf tatigen. Wenn Sie bei einem bestimmten Anruf nicht wiinschen,
daf3 lhre Nummer auf dem Display des Gesprachspartners erscheint,
kénnen Sie sie mit Hilfe der Funktion ,Rufnr. ausb* aus dem Menu
ZUSATZFUNKTIONEN verbergen.

Hinweis! Diese Funktion ist netzabhéngig.
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Verbergen lhrer Telefonnummer
0 Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie anrufen mochten.

O Driicken Sie die rechte Pfeiltaste und dann die Taste YES. Daraufhin

wird das MenZUSATZFUNKTIONEN angezeigt.
O Blattern Sie mit der rechten Pfeiltaste zur OptiRufnr. ausb.

O Drucken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen. Vor der
Telefonnummer wird ein spezieller Code eingefligt.

Senden lhrer Telefonnummer (nur GSM)

Wenn Sie die Ubertragung Ihrer Telefonnummer in Gesprachen norma
weise unterbinden, kdnnen Sie die Funktion ,Zeige Rufn“ aus dem
MenlUZUSATZFUNKTIONEN verwenden, um lhre Telefonnummer bei
bestimmten Gesprachen anzeigen zu lassen.

Hinweis! Diese Funktion ist netzabhéngig.

Senden lhrer Telefonnummer
[0 Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie anrufen méchten.

O Drucken Sie die rechte Pfeiltaste und dann die Taste YES. Daraufhin

wird das Men(ZUSATZFUNKTIONEN angezeigt.
O Blattern Sie mit der rechten Pfeiltaste zur Opti&gige Rufn.

O Drucken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen. Vor der
Telefonnummer wird ein spezieller Code eingefugt.

ler-
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Gleichzeitiges Fithren von mehr

Mit diesem Telefon kdnnen Sie mehr als ein Gespréach gleichzeitig fiihr
d. h. Sie kdnnen das laufende Gesprach auf Halteposition setzen, eine

zweiten Anruf tatigen und dann zwischen beiden Gesprachen wechsel

Hinweis! Informationen tber das gleichzeitige Fuhren mehrerer
Gesprache in einem DECT-Netz erhalten Sie bei lhrem
DECT-Netzbetreiber.

Aktivieren der Anklopf-Funktion

Wenn Sie einen zweiten Anruf empfangen méchten, missen Sie die
FunktionAnklopfen aktiviert haben.

0 Wahlen SieAnklopfen aus dem Men$PERRUNGEN

O Driicken Sie die Taste YES, um die Funktion zu aktivieren.

Es kann einen Moment dauern, bevor die Antwort vom Netz eingeht.

der Zwischenzeit erscheint die MelduBgte warten. Danach erscheint
die MeldungAnklopfen EIN .

Deaktivieren der Anklopf-Funktion

0 Wahlen SieAnklopfen aus dem Men8PERRUNGEN

0 Blattern Sie ztAufheben.

O Drucken Sie die Taste YES, um die Funktianklopfen zu
deaktivieren.

Mit der OptionStatus anzkdnnen Sie prifen, ob die Funktion aktiviert
ist oder nicht.

Tatigen eines zweiten Anrufs — Moglichkeit 1

O Loschen Sie das Display wéhrend des ersten Gesprachs mit der T
CLR.

O Drucken Sie die Taste YES, um das laufende Gespréch auf Halte-
position zu setzen. Daraufhin wird die Meldubgehaltenangezeigt

O Geben Sie die gewlinschte Rufnummer ein, oder rufen Sie sie aus
dem Telefonbuch ab, und driicken Sie die Taste YES.

als einem Gesprach (nur GSM)

enTatigen eines zweiten Anrufs — Moglichkeit 2
N [0 Geben Sie die gewiinschte Rufnummer wahrend des ersten Gesprachs

n. ein.

O Driicken Sie die Taste YES, um den Anruf zu tatigen. Es erscheint
die Meldungl gehalten

Empfangen eines zweiten Anrufs

Sie héren einen Ton im Horer und sehen die Meldkilupft an im

Display, wenn die FunktioAnklopfen aktiviert ist.

Beenden des ersten Gesprachs und

Entgegennehmen des anklopfenden Anrufs

0 Driicken Sie die Taste NO, um das erste Gespréach zu beenden.
Im Display erscheint die Fraggbnehmen?

0 Driicken Sie die Taste YES, um den anklopfenden Anruf entgegen-
zunehmen.

Setzen des ersten Gesprachs auf Halteposition

o Driicken Sie die Taste YES, um das Gesprach auf Halteposition zu
setzen.

Die Meldungl gehaltenerscheint auf dem Display.

Abweisen des anklopfenden Anrufs
o Driicken Sie die Taste ‘O’ und danach die Taste YES, um den
anklopfenden Anruf abzuweisen und das erste Gesprach fortzusetzen.

Der anklopfende Anruf wird geldscht. Falls das Netz des Anrufers
aste diese Funktion unterstiitzt, hort der Anrufer ein Besetztzeichen.

Hinweis! Wenn Sie die FunktioRufumleitung Ein Belegtaktiviert
haben, wird der anklopfende Anruf auf die von Ihnen angegebene Ruf-
nummer umleitet.

In
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Wechseln zwischen zwei Anrufen

o Driicken Sie die Taste YES, um zwischen dem aktiven und dem
Gespréach in Halteposition zu wechseln.

Beenden des laufenden Gesprachs

O Drucken Sie die Taste NO, um das laufende Gespréach zu beenden.

Die MeldungGehaltenen Ruf holen?erscheint auf dem Display.
0 Beenden Sie das gehaltene Gespréch mit der Taste NO, oder driig

Sie die Taste YES, um zum gehaltenen Gesprach zuriickzukehren|.

Hinweis! Wenn Sie nicht innerhalb von drei Sekunden die Taste YES
oder NO drticken, wird die Meldur@ehaltenen Ruf holenaus dem
Display gelscht. Der gehaltene Anruf wird automatisch beendet.

Empfangen eines dritten Anrufs

Wenn die FunktiorAnklopfen aktiviert ist, kann es vorkommen, dal3
Sie wahrend eines Gesprachs und mit einem zweiten Anruf in Halte-
positioneinen dritten Anruf erhalten. Sie héren einen Ton im Horer, und
die MeldungKlopft an erscheint auf dem Display.

Annehmen des Gesprachs

Es kann sich immer nur ein Gespréch in Halteposition befinden. Wen
Sie den dritten Anruf annehmen mdéchten, missen Sie vorher eines g
beide laufenden Gesprache beenden.

Wenn Sie eines der laufenden Gesprache beenden:

o Driicken Sie die Taste YES, um den anklopfenden Anruf
entgegenzunehmen

Wenn Sie beide Gesprache beenden:

Das Telefon klingelt, und auf dem Display wird die Fraggnehmen?
angezeigt.

o Dricken Sie die Taste YES, um den anklopfenden Anruf
entgegenzunehmen.

Ablehnen des Anrufs
o Driicken Sie die Taste ‘0’ und danach die Taste YES.
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Dadurch wird der dritte Anruf geldscht. Wenn das Netz des Anrufers
diese Funktion unterstitzt, hort der Anrufer ein Besetztzeichen.

Hinweis! Wenn Sie die FunktioRufumleitung Ein Belegtaktiviert
haben, wird der ankommende Anruf auf die von Thnen angegebene
Rufnummer umgeleitet.

Verbinden zweier Anrufe

Wenn Sie ein aktives Gesprach und ein Gesprach in Halteposition
keRaben, konnen Sie beide miteinander verbinden.

o Driicken Sie die Taste ‘4’ und anschlieRend die Taste YES.
Sie selbst werden daraufhin von beiden Gesprachen getrennt.

der
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Telefonkonferenzen (nur GSM)

Der DienstTelefonkonferenzermdoglicht lhnen die gleichzeitige Ver-
bindung mit bis zu fiinf Teilnehmern. Sie kbnnen einen oder mehrere

Konferenzteilnehmer in Halteposition setzen, wahrend Sie weitere Teil-
nehmer in die Konferenz aufnehmen. Es besteht aber auch die Méglich

keit, Konferenzteilnehmer in Halteposition zu setzen, wéahrend Sie mi
einem einzelnen Teilnehmer sprechen.

Der DienstTelefonkonferenzist mdglicherweise nicht in allen GSM-
Netzen verflgbar.

Hinweis! Informationen Uber Telefonkonferenzen in einem DECT-Netz

erhalten Sie bei Inrem DECT-Netzbetreiber.

Organisieren einer Telefonkonferenz

O Rufen Sie den ersten Teilnehmer an, der an der Telefonkonferenz
teilnehmen soll.

O Setzen Sie ihn in Halteposition, indem Sie die Taste YES driicken.

O Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an, der an der Telefonkonferenz
teilnehmen soll.

O Drucken Sie die Taste ‘3’ gefolgt von der Taste YES, um die beiden

Teilnehmer in die Konferenz aufzunehmen.

Sie kénnen die bisherige Teilnehmergruppe in Halteposition setzen und
dann einen dritten Teilnehmer hinzufligen, indem Sie die Schritte 2 und

4 wiederholen.
Auf diese Weise kdnnen Sie bis zu fiinf Teilnehmer in die Konferenz
aufnehmen.

Fiihren eines vertraulichen Gesprachs

Wenn Sie mit einem der Konferenzteilnehmer allein sprechen méchten,

kénnen Sie die anderen Teilnehmer in Halteposition setzen.

o Driicken Sie die Taste ‘2’, die Nummer des Teilnehmers und die
Taste YES. Wenn Sie z. B. mit Teilnehmer Nr. 3 sprechen mdchten
driicken Sie die Tasten ‘2’, ‘3’ und YES.
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Trennen eines Teilnehmers von der Konferenz
o Driicken Sie die Taste 1, die Nummer des Teilnehmers und die Taste

YES.

Um z. B. Teilnehmer Nr. 1 zu trennen, driicken Sie die Tasten ‘1’, ‘1’
und YES.

Beenden einer Telefonkonferenz
o Driicken Sie die Taste NO, um die Telefonkonferenz zu beenden.

DE/LZT 126 1452 R1A



Die Mailbox (nur GSM)

In der Mailbox Ihres Netzes kdnnen Anrufer eine Nachricht hinter-
lassen, wenn Sie Anrufe nicht entgegennehmen kénnen oder méchte
Dieser Dienst ist u. U. nicht allen Netzen verfigbar und muf3 moglichg
weise extra gebucht werden.

Hinweis! Informationen ber die Nutzung der Mailbox in einem
DECT-Netz erhalten Sie bei Inrem DECT-Netzbetreiber.

Mailbox

Mit der FunktionMailbox kénnen Sie |hre Mailbox anrufen, um auf-
gezeichnete Sprachnachrichten einfach abzurufen. Bevor Sie die Funk
Mailbox verwenden kénnen, muf} sie aktiviert sein.

Aktivieren der Mailbox

0 Wahlen SieMailbox Nr. aus dem Men#ACHRICHT.

Hinweis! Wenn die Telefonnummer fir Ihre Mailbox auf Ihrer SIM-Karte
gespeichert ist, wird sie in Klammern angezeigt. (Dies ist auch der Fa
wenn Sie die Nummer zu einem friiheren Zeitpunkt selbst eingegebe
haben und die Funktiomailbox danach ausgeschaltet haben.)

0 Drucken Sie die Taste YES, um die Funktiefailbox zu aktivieren.

Wenn keine Nummer in Klammern angezeigt wird, driicken Sie die
Taste YES.

0 Geben Sie die Nummer ein.
O Dricken Sie die Taste YES, um die Funktigiailbox zu aktivieren.
Anrufen der Mailbox

Sie kénnen Ihre Mailbox jederzeit anrufen, um aufgezeichnete
Nachrichten abzuhdren.

o Wahlen SieMailbox aus dem Men®WACHRICHT.
Folgen Sie den Anweisungen, die Sie dann erhalten.

Weitere Informationen zur Mailbox finden Sie in der Bedienungs-
anleitung Ihres Netzbetreibers.
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Andern der Mailbox-Nummer
N. 0 Wahlen SieMailbox aus dem MeniACHRICHT.
*"" O Blattern Sie zur OptioMNeue Nr, und driicken Sie die Taste YES.
[0 Geben Sie die neue Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.
Ausschalten der Mailbox
0 Wahlen SieMailbox Nr. aus dem MeniACHRICHT.
0 Driicken Sie die Taste YES, um die Funktighailbox auszuschalten.

tion
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Senden und Empfangen von Textnachrichten (nur GSM)

Mit dem Kurzmitteilungsdienst (Short Message Service, SMS) kdnne
Sie Textnachrichten senden und empfangen. Diese Nachrichten kén
bis zu 160 Zeichen umfassen.

Textnachrichten kbnnen im Bereitschaftszustand, wahrend eines Gespr
oder dann empfangen werdaenn ankommende Anrufe auf eine ande

Telefonnummer umgeleitet werden. Wenn das Telefon ausgeschaltet is

und lhnen jemand eine Nachricht sendet, erhalten Sie die Nachricht
beim nachsten Einschalten des Telefons.

Hinweis! Diese Funktion ist mdglicherweise nicht in allen Netzen
verflgbar.

Der Nachrichtenspeicher

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten, kénnen Sie sie sofort lesen. D
Nachricht wird jedoch automatisch iNechrichtenspeicherdes Telefons
abgelegt, so daf Sie sie auch spater lesen kénnen.

Links in der unteren Zeile des Displays wird ein Briefsymb&E] )
angezeigt, um Sie daran zu erinnern, daf3 eine oder mehrere Nachric
empfangen wurden.

Der Nachrichtenspeicher kann bis zu zehn Nachrichten aufnehmen. W
alle Speicherpositionen belegt sind, wird die alteste gelesene Nachrich
bei Eingang einer neuen Nachricht tiberschrieben.

Wenn der Nachrichtenspeicher voll mit ungelesenen Nachrichten ist,

werden neue Nachrichten automatisch im SIM-Kartenspeicher abgele

Ist der SIM-Kartenspeicher voll, so beginnt das Briefsymdgfi() zu
blinken.

Nachrichten bleiben solange im Nachrichtenspeicher, bis Sie sie 16sc
oder eine andere SIM-Karte einlegen.

Der SIM-Kartenspeicher

Sie kdnnen wichtige Nachrichten auf Ihrer SIM-Karte speichern. So konn
Sie sie auf jedem Telefon abrufen, in das Sie die SIM-Karte einlegen.
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h Einrichten des Telefons
"efiir den Mitteilungsdienst

. Wenn die Rufnummer des Service-Centers Ihres Netzes nicht von der

achgv-Karte abgerufen werden kann, missen Sie sie selbst eingeben.

€ _Andernfalls kdnnen Sie nicht auf empfangene Nachrichten antworten
der eigene Nachrichten senden.

[0 Wahlen SieSMS Nachr. senderaus dem MenBACHRICHT.
0 Driicken Sie die Taste YES, uBptionen auszuwahlen.

[0 Geben Sie die Nummer des Service-Centers ein, und driicken Sie die
Taste YES.

0 Druicken Sie die Taste CLR, um in den Bereitschaftszustand zurtick-
zukehren.

€ Sie kénnen nun mit Ihrem Telefon Nachrichten senden und empfangen.
Hinweis! In einigen Landern kdnnen Sie Nachrichten nur innerhalb des
Netzes senden und empfangen, in das Sie eingebucht sind.

htdresen einer Nachricht

Wenn eine Nachricht eingegangen ist, werden zwei Signalténe ausgegeben.
€nDie griine Anzeigenleuchte oben am Telefon beginnt schnell zu blinken.

U Auf dem Display erscheint folgende Meldung:

o Driicken Sie die Taste NO, wenn Sie die Nachrightachi-icht? &
spater lesen méchten.

o Driicken Sie die Taste YES, wenn Sie die
Nachricht sofort lesen mochten.

heRas Datum und der Absender erscheinen im Display.
o Driicken Sie die Taste YES, um die Nachricht zu lesen.

o Blattern Sie mit der rechten Pfeiltaste vorwarts und mit der linken
Pfeiltaste riickwarts durch die Nachricht.

€l Um drei weitere Zeilen anzuzeigen, driicken Sie die Zifferntaste ‘3'.

Nach der Anzeige der letzten Zeile der Nachricht erscheint die Frage
Antworten?. Wenn der Anrufer um Antwort bittet, lautet die letzte

Y
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FrageAntwort angefordert, Antworten? , vorausgesetzt, dafl das Netz
diese Funktion unterstiitzt.
Beantworten einer Nachricht
[ Driicken Sie die Taste YES, um die Nachricht zu beantworten.
Es erscheint ein leeres Display.

Weitere Informationen zum Senden lhrer Nachricht finden Sie im
AbschnittSenden von Nachrichten.

0 Driicken Sie die Taste NO, wenn Sie nicht antworten mdchten.

Loschen einer Nachricht

0 Druicken Sie die Taste NO, wenn Sie eine Nachricht nicht beantwort|
maochten.

Es erscheint die Fragegischen?

O Dricken Sie die Taste YES, um die Nachricht aus déamhrichten-
speicherzu I6schen.

Sie gelangen so automatisch zur nachsten Nachricht der Nachrichtenli

Hinweis! Sie kdnnen eine Nachricht jederzeit durch Driicken der Tast

CLR léschen. Wenn die Frag@schen?erscheint, driicken Sie die
Taste YES.
Speichern der Nachricht

Dricken Sie die Taste NO, wenn Sie die Nachricht nicht I6schen
mochten.

Die Nachricht verbleibt dann ifNachrichtenspeicher
Es erscheint die Fraggpeichern?

L]
abzulegen. Die Nachricht wird aus défachrichtenspeichergeldscht.
Im Display wird die neue Speicherposition der
Nachricht angezeigt.
Sie ist z. B. die dritte von funf Nachrichten, die
gespeichert werden kdnnen.
o Dricken Sie die Taste NO, wenn Sie die Nachricht
nicht im SIM- Kartenspeicher ablegen mdchten. Die Nachricht
verbleibt imNachrichtenspeicher

Tewl auf SIM
sesFe i cherl?

T(S)
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Driicken Sie die Taste YES, um die Nachricht im SIM-Kartenspeiche

Anrufen einer in einer
Nachricht enthaltenen Rufnummer

o Dricken Sie die Taste YES, um eine Telefonnummer, die in einer

Nachricht auf dem Display angezeigt wird, direkt zu wahlen.
Nach dem Anwahlen der Nummer wird die Nachricht als gelesen
betrachtet und verbleibt ilNachrichtenspeicher

Lesen gespeicherter Nachrichten

OWabhlen Sidnfo lesenaus dem Men#lACHRICHT, um Nachrichten
aus derNachrichtenspeicherzu lesen. Wahlen Siefo auf Karte ,
um Nachrichten im SIM-Kartenspeicher zu lesen.

en O Driicken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste, bis Sie die
gesuchte Nachricht finden.

[0 Driicken Sie die Taste YES.

[0 Lesen Sie die Nachricht wie beschrieben im AbscHregen einer
ste. Nachricht, Seite 42.

- Senden von Nachrichten

[0 Wahlen SieSMS Nachr. senderaus dem MeniACHRICHT.

O Dricken Sie die Taste YES.
Im Display erscheinNeu.

0 Dricken Sie die Taste YES, um eine neue Nachricht zu verfassen.
Das Display ist nun leer.

00 Geben Sie Ihre Nachricht ein.
Sie kénnen den Cursor mit Hilfe der linken Pfeiltaste zuriickbewegen
und die Zeichen links vom Cursor I6schen oder Zeichen an der Position
des Cursors einfugen.

0 Driicken Sie die Taste YES, wenn lhre Nachricht vollstéandig ist.

0 Driicken Sie die Taste YES, wenn Sie wiinschen, dalR der Empfénger
auf die Nachricht antwortet; andernfalls driicken Sie die Taste NO

00 Geben Sie die Rufnummer des Empfangers ein, oder rufen Sie sie aus
dem Telefonbuch ab. Das Mem#LEF.BUCHrufen Sie mit der linken
Pfeiltaste auf.

O Driicken Sie die Taste YES, um die Nachricht jetzt zu senden, oder
die Taste NO, um sie fiir den spateren Gebrauch zu speichern.

D

r

43



Wenn Sie die Nachricht spater senden mdchten, erscheint auf dem Display

GeschrianstatiGesendf wenn Sie auf die Nachricht zugreifen.

Wiederholen einer Nachricht

Wenn der Empfanger nicht erreichbar ist, muf3 eine Nachricht u. U.
wiederholt werden. Sie kdbnnen das Service-Center anweisen, das
Senden der Nachricht Uber eine bestimmte Zeit hipwé Stunde,

12 Stunden, 1 Tag, 1 Woche oder die maximal mogliche Zeitspanne
(betreiberabhangig) — regelmafig zu wiederholen.

O Wahlen SieSMS Nachr. senderaus dem MenfACHRICHT.

O Blattern Sie zwOptionen, und drucken Sie die Taste YES.

O Drucken Sie die Taste YES, um die OptiSpeichZeitauszuwahlen.

0 Blattern Sie zur gewtinschten Wiederholungsdauer, und driicken Sie

die Taste YES.

Andern der Nachrichtenart
Das Telefon ist auch fiir das Senden von Nachrichten anderer Arten

vorbereitet. Das Service-Center lhres Netzes bietet moglicherweise eine

Funktion an, mit der Sie eine Textnachricht in ein Format konvertiere

koénnen (Fax, Telex, Sprache usw.), das flr das Gerat geeignet ist, das

die Nachricht empfangt.

N

Weitere Informationen zu den verwendbaren Formaten erhalten Sie bei

Ihrem Service-Center.

O Wahlen SieSMS Nachr. senderaus dem MenACHRICHT.

0 Blattern Sie zuOptionen, und driicken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie zur OptioMeld. typ, und driicken Sie die Taste YES.

O Waébhlen Sie das gewunschte Format, und driicken Sie die Taste YES.

Hinweis! Standard steht fur eine normale Textnachricht (SMS).

44

DE/LZT 126 1452 R1A



Gebietsmitteilungen (nur GSM)

Der normale Kurzmitteilungsdienst ist ein personlicher Service fur Nac

h- Arten von Gebietsmitteilungen

richten, die nur fir Sieestimmt sind und direkt an Sie Gbermittelt werden,.  jede Art von Gebietsmitteilung hat Ihren eigenen dreistelligen Code.
Die Gebietsmitteilungen hingegen sind eine andere Nachrichtenart, die gleicty zeit gibt es folgende Mitteilungsarten:

zeitig an alle Teilnehmer in einem bestimmten Netzbereich gesendet werd

Bei den Informationen kann es sich um regionale Verkehrshinweise
oder die Rufnummer eines ortlichen Taxi-Unternehmens handeln.

Hinweis! Diese Funktion ist moglicherweise nicht in allen Netzen
verfugbar.

Einschalten der Gebietsmitteilungen

0 Wahlen SieGebietinfo aus dem Men#ACHRICHT.

O Dricken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie zLEin, und driicken Sie die Taste YES.

Nun werden die Gebietsmitteilungen auf lhrem Display angezeigt.

Ausschalten der Gebietsmitteilungen
[0 Wahlen SieGebietIinfo aus dem MeniNACHRICHT.

O Dricken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie ztAus, und driicken Sie die Taste YES.
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®Code  Artder Gebietsmitteilung

000 Inhalt

010 Wichtige Meldungen

020 Krankenh&auser

022 Arzte

024 Apotheken

030 Uberregionale Verkehrshinweise
032 Regionale Verkehrshinweise
034 Taxis

040 Wetter

050 Distrikt (Basisstation)

052 Netzinformationen

054 Netzbetreiberdienste

056 Auskunft (national)

057 Auskunft (international)

058 Kundendienst (national)

059 Kundendienst (international)

Weitere Informationen zu den Gebietsmitteilungen, die Sie empfangen
koénnen, erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Die Gebietsmitteilungsliste

Sie kénnen entscheiden, welche Arten von Gebietsmitteilungen Sie
empfangen. Die Gebietsmitteilungsliste des Telefons kann bis zu
9 Codes umfassen.
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Einfiigen eines Gebietsmitteilungscodes

Wenn Sie die Anzeige von Gebietsmitteilungen eingeschaltet haben,
kdénnen Sie auf die List&ebietinfo Uber das MenWACHRICHT
zugreifen.

0 Wahlen SieGebietinfo aus dem Men#ACHRICHT.
0 Driicken Sie die Taste YES.
[ Blattern Sie ziListe andern, und driicken Sie die Taste YES.
Die Ziffer links gibt die Position in der Liste an. Mit der rechten und

der linken Pfeiltaste kdnnen Sie vorwarts bzw. riickwarts durch die
Liste blattern.

0 Wenn Sie einen Code einfiigen méchten, blattern Sie mit der recht
Pfeiltaste zur ersten freien Position und driicken die Taste YES.

O Geben Sie den neuen Code ein. (Fir den Code 040 brauchen Sie
40 einzugeben, da das Telefon die erste Null automatisch erganzt.

Loschen oder Ersetzen eines Codes

O Wabhlen SieGebietInfo aus dem Men8IACHRICHT.

O Druicken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie zW.iste andern, und driicken Sie die Taste YES.

0 Blattern Sie zum Code, den Sie l6schen mochten. Driicken Sie die|
Taste YES.

O Es erscheint die Fraggschen? Driicken Sie die Taste YES.

0 Um den Code zu ersetzen, driicken Sie die rechte Pfeiltaste und
danach die Taste YES.

[ Geben Sie den neuen Code ein, und driicken Sie die Taste YES.

Empfangen von Gebietsmitteilungen
Die letzten empfangenen Mitteilungen der Art, die durch den Code an

nur

Position 1 und 2 der Liste GebietInfo bestimmt wurde, werden im Telefon

gespeichert.

Diese Mitteilungen kénnen Sie mit der FunktiGebietinfo aus dem
MenUNACHRICHT lesen.
O Wahlen SieGebietinfo aus dem MentiACHRICHT.

0 Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste von einer
Meldung zur néachsten.

0 Drucken Sie die Taste YES, um eine Mitteilung auszuwahlen.

46
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Der Zwei-Rufnummern-Service (nur GSM)

Sie kénnen auf lhrem Telefon mit zwei Gesprachsleitungen mit ver-

schiedenen Rufnummern (Rufnummer 1 und Rufnummer 2) arbeiten
Die Mdglichkeit, Textnachrichten (SMS) zu empfangen und zu sende
bleibt jedoch auf die Rufnummer 1 beschrankt. Der Zwei-Rufnummer
Service ist u. U. nicht in allen Netzen verfligbar und muf3 eventuell ex
gebucht werden.

Hinweis! Informationen tber das Arbeiten mit mehr als einer Leitung
einem DECT-Netz erhalten Sie bei lhrem DECT-Netzbetreiber.

Auswahlen einer Rufnummer

00 Rufen Sie das Menu auf, Giber das Sie zwischen
Rufnummer 1 und 2 wechseln kdnnen.

[ Dricken Sie die Taste YES.

Hinweis! Anstatt Uber das Menisystem zu gehen,
kénnen Sie die Taste 1 oder 2 gedrickt halten, um die Rufnummer zy
wechseln. Dazu muf sich das Telefon im Bereitschaftszustand befing
Léschen Sie das Display zuvor mit der Taste CLR.

Die gewéhlte Rufnummer wird durch die Symbole
L1 oder L2 links in der unteren Zeile des Displays
angezeigt.

Ab jetzt werden alle abgehenden Gesprache unter
dieser Rufnummer getatigt. Anrufe empfangen
koénnen Sie jedoch unter beiden Rufnummern.

FEMD
dllechszl.
Fufriurre 1

Tk

Entgegennehmen eines
Anrufs unter Rufnummer 1 oder 2

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Fraggnehmen?je nach der
gewahlten Rufnummer durch Rufnummer 1 oder Rufnummer 2 erset:

o Wenn Sie unter einer Rufnummer ein Gesprach fuhren, mussen S
beenden, bevor Sie unter der anderen Rufnummer einen Anruf entge
nehmen kdnnen.

Verschiedene Einstellungen
fiir jede Rufnummer

n. Fur jede Rufnummer kénnen eigene Einstellungen festgelegt werden,
trabeispielsweise fir die Tonlage des Rufsignals, fir Umleitungen, Anruf-
sperren und diédnklopf-Funktion.

Die Gesprachszahler im MemiFo zeigen die Gesprachsdauer (-gebihren)
N fur die jeweils gewahlte Rufnummer an.

Andern der Namen fiir die Rufnummern

Im MenUEINSTELLNG gibt es die Funktion Name Ruf 1 oder Name Ruf
2 (je nach der aktiven Rufnummer), mit der Sie jeder Rufnummer einen
Namen zuordnen kénnen. Der Name kann aus maximal zwolf Zeichen
bestehen.

>

den.

7t.
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Die Gesprachsdauer/Gesprachsgebiihren

Wahrend eines abgehenden Anrufs wird die Gesprachsdauer im Disy |a12uriicksetzen der

angezeigt. , Gesamtgesprachszeit/-gebiihren
Mit der FunktionAnruf Info aus dem Men#INSTELLNG, kdnnen Sie [ Wahlen SieTotal Zeit aus dem MeniNFO.

d|.e D?uer aller ank.ommer?den und abgehenden Anrufe an?elgerll. . [0 Es erscheint die Fragelcksetzen? Drucken Sie die Taste YES, um
Sie konnen auch die Gebuhren oder die Anzahl der Gespréachseinheiten” gen Zahler zuriickzusetzen.

anzeigen, vorausgesetzt, lhr Netz und lhre SIM-Karte unterstiitzen diese ) o . . ) .
Eunktion. Hinweis! Wenn Sie die Gesprachsgebihrenoption gewahlt haben,
[nUssen Sie die PIN2-Nummer eingeben, um den Zahler zuriickzusetzen.

[9]

£

Hinweis! Die Gesprachsgebuhren konnen nur in GSM-Netzen angeze . - .
werden. Bestimmen der Gesprachsgebiihren

= . Diese Funktion ist nur verflgbar, wenn Sie die Optiaebihrender
Uberprufen der Dauer und der FunktionAnruf Info aus dem Men#INSTELLNG gewahlt haben.

Gebiihren des letzten Gespréchs Hinweis! lhre SIM-Karte muf3 die Anzeige der Gesprachsgebiihren
Sie kénnen die Dauer/Gebiihren des letzten ankommenden (oder abge-  unterstitzen.
henden)Gesprachs mit der Optidretzt Ruf aus dem MeniNFO o Wahlen SieGebiihr aus dem MeniNFO.
prafen. Die OptionHeimatnetz bedeutet, daf’ die Anzahl der Gesprachs-
o Rufen Sie das MeniiFO auf. einheiten wahrend eines Gesprachs angezeigt und in die Funktionen
Je nach der Einstellung der Funktiénruf Info im MenUEINSTELLNG Letzt Ruf undTotal Zeit aufgenommen werden.
kénnen Sie folgendes Uberprifen: Mit der FunktionGebuhr kbnnen Sie die Gebuhr pro Einheit eingeben oder
. Die Dauer des letzten abgegangenen Anrufs. andern. Die eingegebene Gebiihr wird auf der SIM-Karte gespeichert.
. Die Dauer des letzten angekommenen Anrufs, vorausgesetzt, Eingeben der Gebiihr pro Gesprachseinheit
Sie haben die Optiogeit:Alle unter der Funktiomnruf Info 0 Wahlen SieGebiihr aus dem MeniNEo.
.. aus dem MenkiINSTELLNG gewahit. 0 Driicken Sie die Taste YES, um die Optibieimatnetz zu wahlen.
Uberpriifen der Gesamt- 0 Driicken Sie die Taste YES, uNeu Tarif auszuwahlen.
gesprﬁchszeit oder -gebiihren 0 Geben Sie die neue Wéhrung mit Hilfe der Nummerntasten ein, z. B.

DM fir Deutsche Mark, und driicken Sie die Taste YES.

» Wahlen SieTotal Zeit aus dem MeniNFo. 00 Geben Sie die Gebihr pro Gesprachseinheit ein, z. B. 0,25, und

Je nach der Einstellung der Funktiénruf Info im MenUEINSTELLNG driicken Sie die Taste YES. Um ein Dezimalkomma einzugeben,
koénnen Sie folgendes uberprifen: driicken Sie die Taste oder#.
. Die Dauer aller abgegangener Anrufe. O Geben Sie die PIN2-Nummer ein, und druicken Sie die Taste YES.

- Die Dauer alle angekommenen und abgegangenen Anrufe. | Umschalten auf die Anzeige der Gesprachseinheiten
. Die Gebuhren (oder die Anzahl der Gesprachseinheiten) aller 7 \wshlen SieGebiihr aus dem MeniNFO
angekommenen und abgegangenen Gesprache. '
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O Drucken Sie die Taste YES, um die Optideimatnetz auszuwahlen.

O Druicken Sie die Taste YES, um auf die Anzeige der Gesprachs-
einheiten umzuschalten.

Festlegen einer Gebiihrengrenze fiir Anrufe

Wenn |hr Netz und Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstiitzen, kénn
Sie einen Betrag eingeben, der fir Anrufe verwendet werden kann. N
einem Anruf werden die Gesprachsgebuhren von diesem Guthaben &
gezogen. Wenn es aufgebraucht ist, kdnnen keine Anrufe mehr getat
werden.

[0 Wahlen SieGuthaben aus dem MeniNFoO.

0 Dricken Sie die Taste YES, u@Guthab Neu auszuwahlen.

O Geben Sie den Betrag ein, z. B. 50 DM, und driicken Sie die Taste YE
O Geben Sie die PIN2-Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.

DE/LZT 126 1452 R1A
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Einschranken von Anrufen mit festen Nummern (nur GSM)

Hinweis! Diese Funktion ist abhéngig von der SIM-Karte.

Die Funktion Feste Nummern &Rt ausschlieRlich Anrufe zu Telefon-
nummern zu, die auf d&IM-Karte gespeichert sind. Wenn versucht
wird, andere Nummern anzurufen, erscheint im Display die Meldung
Nummer nicht zugelassen

Sie kdnnen auch nur einen Teil einer Nummer speichern, z. B. Eine Or]
netzkennzahgefolgt von den ersten Ziffern, die verschiedene Rufnumme

gemeinsam habeWenn Sie die Nummer 0123456 speichern, kénnen
Anrufe an die Nummern 0123486 und 01234585 getatigt werden.
Hier brauchen Sie lediglich die letzten beiden Ziffern hinzuftigen.

Es kdnnen auch Rufnummern mit dem internationalen Zeichen + und de
Landeskennzahl gespeichert werden, so daf3 auch Anrufe aus dem Aus
getatigt werden kdnnen.

Es kdnnen Nummern mit Fragezeichen gespeichert werden. Wenn S
B. die Nummer 0123458 speichern, kdnnen Anrufe an die Rufnummer
012345670 und 012345690 getatigt werden. Wenn Sie ein Frage-
zeichen eingeben mdéchten, halten Sie die Téagjedriickt.

Die Funktion Feste Nummern erlaubt Anrufe an die internationale No

0 Blattern Sie mit der rechten Pfeiltaste zur Optitus, und driicken
Sie die Taste YES.

Speichern von festen Nummern
0 Wahlen SiegFeste Nummaus dem MenfELEF.BUCH

ts- (1 Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste zur Option
s Speichern und driicken Sie die Taste YES.

[0 Geben Sie die PIN2-Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.

0O Geben Sie den Namen (optional) und die feste Nummer auf die gleiche
Weise ein, wie Sie eine normale Rufnummer speichern wiirden.

o . .
anAndern einer gespeicherten Nummer
[0 Wahlen Sig~este Nummaus dem Men{’ELEF.BUCH.
ie ZJ Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste zur Option
n  Bearb., und driicken Sie die Taste YES.

Nachdem Sie die PIN2-Nummer eingegeben haben, kénnen Sie die
Positionsnummer, den Namen oder die feste Nummer auf die gleiche
t- Weise andern wie eine normale Telefonnummer.

rufnummer 112 und das Service-Center des Funknetzes. Netzdienste wie

Rufumleitung und Anrufsperren kdnnen jedoch nicht genutzt werden,

Die Gesamtzahl der festen Nummern, die Sie speichern kénnen, han
von lhrer SIM-Karte ab.

Aktivieren der Funktion Feste Nummern

[0 Wahlen SiegFeste Nummaus dem Men$PERRUNGEN

[0 Geben Sie die PIN2-Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.

O Blattern Sie mit der rechten und der linken Pfeiltaste zur Ogfion
und driicken Sie die Taste YES.

Aufheben der Funktion Feste Nummern

0 Wahlen SieFeste Nummernaus dem Meni$PERRUNGEN

0 Geben Sie die PIN2-Nummer ein, und driicken Sie die Taste YES.

ot
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Datenmeniis (nur GSM)

Das Telefon kann zusammen mit dem Ericsson Mobile Office verwendet

werden. Uber das Mobile Office kann das Telefon mit einem Desktop-

oder Laptop-PC verbunden werden, so daf? Sie die Datenkommunikation

und Faxdienste des PC nutzen kénnen.

Mit der FunktionDaten Menl aus dem Menii ETHSTELLHG
EINSTELLNG k6nnen Sie zwei Datenments iDaten Meni K
aktivieren. (Eird

Diese DatenmenisSPRACH/FAXUNANACHST RUF,
mussen aktiviersein, wenn Sie dieselbe Nummer fir alle Anrufarten auf
Ihrem Mobilteleforbenutzen. Dies wird Single Numbering genannt.

FMEHO FMEM
MHachs1
4 SFracheFax v i Fuf ¥

Wenn Sie verschiedene Nummern fur Sprach-, Fax- und Datenkommunika-

tion auf Threm Mobiltelefon benutzen, miissen die Datenmends nicht
aktiviert sein. Dies wird Multi Numbering genannt.

Das MeniUsPRACH/FAXerscheint vor dem MeniiFO, wenn Sie mit der
rechten und der linken Pfeiltaste blattern. Das MBAGHST RUF
erscheint nach dem MemiFo.

Im Benutzerhandbuch des Mobile Office finden Sie weitere Informationen
zur Verwendung dieser beiden Mends.

Sie kénnen ankommende Sprach-, Fax- und Datenanrufe jeweils an eine

andere Rufnummer im MerRUFUMLEIT umleiten.
Uber die FunktiorRuftontyp im MeniiEINSTELLNG kénnen Sie an-

kommenden Sprach-, Fax- und Datenanrufen eigene Ruftdne zuweisen.
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Komponieren des eigenen Ruftons

Das Notensystem des Telefons

Ihr Telefon besitzt die Fahigkeit, Tone innerhalb von zwei Oktaven zu | Taste: Funktion:
generieren. Der Tabelle unten kénnen Sie entnehmen, welche Noten dur¢ Einfugen von Noten. Fir kurzen Ton Taste kurz
welche Nummerntasten des Telefons erzeugt werden. 1-9 driicken. Fir langen Ton Taste gedriickt halten.

i i i P Erhdhen und Verringern der Tonhdhe links vom
E!nggben einer gln_fachen Me_lodle . L # Cursor in Halbtonschritten. Einmal driicken = hoch,
Die einfache Melodie ist Do-Re-Mi. Dieses Lied enthalt die Téne C, zweimal = tief, dreimal = normal.
und E auf der Tonleiter. . % Einfiigen einer kurzen Pause.

. Wahlen SlgIWeIodE!ng aus dem Mpf.n'EINSTELLNG' o Blattern innerhalb der Melodie. Gedrickt halten, um
0 Loschen Sie das Display durch Dricken der Taste CLR. i zum Anfang oder Ende der Melodie zu gelangen.
. Drgcken S!e d!e Taste 1. Das D!splay zeigtjetztein c. . Erhdhung oder Verringerung der eingefiigten Note
O Drucken Sie die Taste 2. Das Display zeigt jetzt ein c und ein d. 0 um eine Oktave. Durch ein + vor der Note wissen
O Drucken Sie die Taste 3. Das Display sieht jetzt folgendermalRen aus Sie, dal die Note eine Oktave héher ist.
O Drucken Sie die Taste YES fir eine Horprobe. CLR Léschen der Note links vom Cursor. Gedriickt

Das Telefon spielt die Melodie ab und fragt Sie, ob Sie sie speichern halten, um gesamte Melodie zu I6schen.

maochten.

O Dricken Sie die Taste YES, um die Melodie als Alternative unter der
FunktionRuftontyp im MenlUEINSTELLNG zu speichern.

) ()<

(7
C
L\

00

0eoe
0800
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Probleme, die Sie selbst l6sen konnen

In diesem Kapitel finden Sie einige einfache Hinweise, die Sie beacht
sollten, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dadurch vermeig
Sie unnétige Kosten.

Das Telefon IaBt sich nicht einschalten
Handgerit:

Der Akku muf3 u. U. aufgeladen oder ausgetauscht werden.
Freisprechbetrieb in einem Fahrzeug:

Stellen Sie sicher, daf3 sich das Telefon korrekt in der Halterung
befindet.

Uberpriifen Sie die Sicherung. Der Sicherungsblock befindet sich am
Batteriekabel in der Nahe der Fahrzeugbatterie.

Falsche PIN- oder PIN2-Nummer eingegeben

Geben Sie die richtige PIN- oder PIN2-Nummer ein, und driicken Sie
die Taste YES.

Die SIM-Karte ist gesperrt

en Die Super-PIN-Nummer erhalten Sie von lhrem Netzbetreiber oder
len dem Diensteanbieter beim Kauf Ihrer SIM-Karte.

[0 Geben Sie eine neue PIN-Nummer ein, und drticken Sie die Taste YES.

Sie kénnen naturlich auch die PIN-Nummer eingeben, die Sie zuvor
benutzt haben.

Wenn Sie Super-PIN- und PIN-Nummer richtig eingegeben haben,
erscheint die Meldunjleue PIN

Hinweis! Wenn die Super-PIN-Nummer zehnmal nacheinander falsch
eingegeben wird, wird die SIM-Karte permanent gesperrt. In diesem
Fall mussen Sie sich an lhren Netzbetreiber oder Diensteanbieter
wenden.

Die PIN2-Nummer

Die geschilderte Vorgehensweise gilt auch fur die PIN2-Nummer. Ver-
wenden Sie die Super-PIN2-Nummer (PUK2), um den Code zu ent-
sperren. Die Super-PIN2-Nummer erhalten Sie von lhrem Netzbetreiber
oder Diensteanbieter.

Wenn die PIN-Nummer dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde,

wird die Karte gesperrt. Es wird folgende Meldung angezeigt:

FIH
sesFertL
ErlLzrerren?

O Druicken Sie die Taste YES, um die SIM-Karte zu entsperren.

EriLzrerren
PUE &insek

0 Geben Sie lhre personliche Super-PIN-Nummer (PUK) ein, und
driicken Sie die Taste YES.
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Garantieerklarung

Wenn |hr Produkt von Ericsson zum Garantiefall wird, sollten Sie es zu de¢
Handler bzw. der Vertriebsniederlassung zurtickbringen, wo Sie das Prod
erworben haben. Wenn Sie sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland befinde
kdnnen Sie die entsprechenden Garantieleistungen in den Landern in Anspr
nehmen, die auf ddnternationalen Garantie-Karte aufgefiihrt sind.

Falls Schwierigkeiten auftreten sollten, erhalten Sie von Ihrer 6rtlichen
Ericsson-Niederlassung ausfuhrliche Informationen zu unserem Netz von
autorisierten Vertragswerkstatten.

Garantie
Ericsson garantiert, daf3 dieses Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs und (1)

Jahr danach frei von Material-, Konstruktions- und Herstellungsfehlern ist.

Garantie
Wenn dieses Produkt wahrend der Garantiezeit bei sachgemaflem Einsa

>m [] Diese Garantie

n,
uch

ilt ausschlie3lich fir Material-, Konstruktions- und

ukt Herstellungsfehler, nicht jedoch fur folgende Félle:

m Regelmafige Prifungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von
Teilen, die normalem Verschleil? unterliegen, Austausch fehlerhafter
Akkus oder Aktualisierung vonSoftware aufgrund von Anderungen der
Netz-Parameter.

m Schéden am Produkt aufgrund von:

. Falscher Benutzung oder Mif3brauch, einschlief3lich, aber nicht
beschrankt auf zweckfremde Verwendung des Produkts, Nicht-
beachtung der Anweisungen von Ericsson beziglich Einsatz und
Wartung des Produkts und Einbau oder Verwendung des Produktsin
einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicher-
heitsnormen nicht entspricht.

Reparaturen, die von nicht autorisierten Vertragswerkstatten durch-
gefiihrt wurden, oder das Offnen der Einheit durch eine nicht

1z autorisierte Person.

und Service irgendwelche Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler " . :
zeigt, wird Ericsson das Produkt im Rahmen der nachstehend aufgefuhrten gg:?!';?&&?ﬁ%%r g?g\slggr? ﬁgéggdggesllrljirggﬁgﬁ négé? 2iucfﬁlfg1e‘?lb
Bedingungen nach seinem Ermessen entweder reparieren oder umtauschen. schrankt auf Gewitter. Wasser. Feuer Sttjrungeh und mangelnde

Ericsson-Niederlassungen, autorisierte Ericsson-Vertriebsfirmen oder auto
sierte Vertragswerkstétten in den auf der Internationalen Garantie-Karte
genannten Landern werden das Produkt gemaf den untenstehenden Garan
bedingungen reparieren oder austauschen. Bestimmte Produkte sind in
einigen Landern moglicherweise nicht erhaltlich; in diesem Fall wird ein
vergleichbares Produkt zur Verfiigung gestellt.

Garantiebedingungen

] Diese Garantie gilt nur, wenn der vom Verkaufer an den Kaufer aus-
gestellte Garantieschein vorgelegt wird, auf dem sowohl die Serien-
nummer des gekauften Produkts als auch das Kaufdatum des Produkt
vermerkt sein muf3. Ericsson behalt sich das Recht vor, den Garantie-
service zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des
Produkts vom Verkaufer entfernt oder geédndert wurden. Die beim Kau
ausgestellte Quittung/Rechnung wird nur dann als Kaufbeweis akzepti
wenn sie dem Verkaufer, von dem das Produkt erworben wurde, vor-
gelegt wird.

54

ri

Beliftung.

[1 Dieses Produkt gilt nicht als fehlerhaft hinsichtlich Material, Konstruktion

tie-  oder Herstellung, wenn es angepaldt, geédndert oder umgestellt werden
muf3, um den nationalen oder ¢rtlichen technischen Normen oder Sicher-
heitsnormen zu entsprechen, die in anderen Landern als jenen, fur die das
Produkt urspriinglich konstruiert und gefertigt wurde, gelten. Im Rahmen
dieser Garantie erfolgt keine Kostenerstattung fur solche Anpassungen,
Anderungen oder Umstellungen bzw. versuchte Arbeiten dieser Art, gleich-
glltig, ob sie ordungsgemalrs durchgefiihrt wurden oder nicht, fir dabei
entstehende Schaden oder fir Anpassungen, Anderungen oder Umstellungen,
die ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Ericsson durchgefuhrt
werden, um das Produkt Uber seinen normalen, im Handbuch beschriebenen
Einsatz hinaus auszubauen.

O Aus Reparaturen oder dem Umtausch im Rahmen dieser Garantie entsteht
kein Recht auf eine Verlangerung oder einen Neubeginn der Garantiezeit.
Die Reparatur- oder Umtauschanspriiche im Rahmen dieser Garantie
kénnen mit funktionsmafig gleichwertigen instandgesetzten Produkten
erflllt werden. Ausgewechselte fehlerhafte Bauteile oder -gruppen
werden Eigentum von Ericsson.

2

ert,
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] Diese Garantie beeintrachtigt weder die gesetzlichen Gewahrleistungs-
rechte des Verbrauchers, noch die Rechte des Verbrauchers gegentbger
dem Verkaufer, die aus dem Kaufvertrag zwischen den beiden Parteien
entstehen.

Wenn keine gesetzlichen Regelungen fur diesen Fall vorgesehen sind, stellt

diese Garantie den einzigen und ausschlieRlichen Rechtsbehelf fiir den Kaufer

dar. Weder Ericsson noch seine Niederlassungen oder Vertriebsfirmen sind
ersatzpflichtig fiir Neben- oder Folgeschaden, die aus der Verletzung von ver-
traglichen oder gesetzlichen Gewahrleistungen fir dieses Produkt entsteher.
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